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Delplan 041 for Elvesletta B/NF5 ble vedtatt av lokalstyret (dato) / (saksnr)

Planbestemmelsene gir juridisk bindende vilkar for bruk og ferdsel og for utforming av arealer og
bebyggelse (sml § 49 femte ledd a).

1 FORMAL
- Bebyggelse og anlegg, sml § 49 tredje ledd nr. 1

- Kulturminne-, natur- og friluftsomrader, sml § 49 tredje ledd nr. 3
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, sml. § 49 tredje ledd nr. 6

- Sikrings- og bandleggingssoner, sml § 49 tredje ledd nr. 7 og nr. 9

Linje- og punktsymbol i plankartet.

2 FELLESBESTEMMELSER

2.1 Plan- og dokumentasjonskrav til byggesaksbehandling

2.1.1  Utomhusplan

Til alle sgknader om virksomhet skal det utarbeides en detaljert utomhusplan som i ngdvendig

utstrekning gjar rede for falgende:

- Bebyggelsens plassering og organisering.

- Terrengbearbeiding; eksisterende og prosjektert terreng, overgang til tilgrensende terreng og
sammenheng med offentlig trafikk-/gangareal.

- Byggehayder og terrenghayder (eksisterende og prosjekterte) fastsatt til kotehayder.

- Utforming av overgangssoner, inkl. handtering av nivaforskjeller/terrengsprang.

- Adkomst med frisikisone, internveger og mangvreringsareal, inkl. tilgjengelighet og framkommelighet
for brannvesen.

- Varemottak

- Materialbruk, vegetasjon og mgblering av uteomrader og uteoppholdsareal

- Skilt og farge, jfr. §§ 2.4 0og 2.5

- Belysning, jfr. § 2.6

- Renovasjon - plassering av avfallscontainer, jfr. § 2.7

- Lasning for overvann, jfr. § 2.9

- Parkering for bil, skuter og sykkel/spark, plassering av skistativ, jfr. § 2.10

- Dokumentasjon av MUA, jfr § 3.

- Teknisk infrastruktur

- Sngopplag og snadrift

Utomhusplan skal veere godkjent av Longyearbyen lokalstyre fgr det kan gis igangsettingstillatelse for ny
virksomhet og bebyggelse.

2.1.2  Avgrensning av utomhusplan

Utomhusplani § 2.1.1 skal fglge feltavgrensning og i tillegg innlemme tilgrensende offentlig trafikkareal til
midtlinje veg / gangveg.




2.1.3  Visualisering og dokumentasjon

Planlagt utbygging skal dokumenteres ved:

- Fasadetegninger

- Snitt/oppriss som viser tiltaket sett i sammenheng med naerliggende eksisterende bebyggelse,
inkluderer tilgrensende trafikk-/gangareal og viser eksisterende og nytt terreng

- 3D-perspektivimodell

- Sol-/skyggediagram

- Analyse av snadrift/sn@opplag, inkl. avbgtende tiltak. Det skal dokumenteres at plassering, utforming
og starrelse pa tiltak og nybygg ikke gir negative konsekvenser for tilgrensende omrader og internt pa
omradet hva gjelder sngdrift og vindtunneler. Det skal redegjares for hvordan prosjektet sikrer godt
lokalklima pa planlagte uteplasser.

- Belysningsplan for bygg og utomhusanlegg som dokumenterer konsept, armatur, effekt, osv.

Dersom bebyggelsen vil ligge vesentlig under tillatt grad av utnytting, kan det ved rammesgknad kreves
framlagt en disposisjonsplan som viser hvordan feltet senere kan utbygges opp mot sitt potensiale.
Disposisjonsplanen skal ogsa vise sammenheng med tilliggende trafikk-/gangareal og bebyggelse.

214  Teknisk plan
Ved byggesegknad skal det foreligge en teknisk plan som viser:
- Ledningsplan VA med dimensjonering, trase og tilknytning til overordnet nett
- Slukkevann-/brannvannskapasitet
- Fjernvarme, ledningstrase og tilknytning til overordnet nett
- Lasning for overvann
- Renovasjonslgsning
- El-forsyning
- Fundamentering og utforming av gang- og kjgreareal, inkl. frisiktsone
Nybygg skal tilrettelegges for tilknytning til vannbaren varme og det skal framlegges dokumentasjon som
viser utbyggingens effekt- og energibudsiett.

Det er ikke tillatt med tiltak som hindrer nadvendig tilgang for maskiner til tekniske anlegg.

Teknisk plan skal utformes i samsvar med gjeldende normkrav og veere godkjent av Longyearbyen
lokalstyre fagr det kan gis igangsettingstillatelse for ny virksomhet.

2.2 Byggegrunn og vegetasjonsdekke
Ved sgknad om nybygg skal det gjennomfgres geoteknisk undersgkelse. Alle nye virksomheter innenfor
planomradet plasseres min. i tiltaksklasse 2 mht. fundamentering.

Ved tiltak som medfarer inngrep i eksisterende vegetasjonsdekke/tundra skal toppsjiktet sikres og
mellomlagres for tilbakefaring og revegetering internt pa byggetomten.

2.3 Tomter
Ved fradeling av nye tomter skal tomtegrenser legges frem til vei, slik at adkomsten sikres pa egen grunn.

2.4 Tilgjengelighet for alle

Bebyggelse og uteareal skal tilstrebes utformet slik at de kan brukes pa like vilkar av en sa stor del av
befolkningen som mulig. Alle publikumsinnganger fra offentlig gangareal skal ha trinnfri adkomst. Det skal
i alle byggesaker redegjares for hvordan tilgjengelighet er ivaretatt for de ulike funksjoner av bygg og
uteanlegg.



2.5 Estetikk

Arbeider og tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar med sin funksjon og med respekt for de
naturgitte og bebygde omgivelser.

2.6 Fargebruk
Utvendige farger skal godkjennes av Longyearbyen lokalstyre v/Plan og utvikling, far det gis
igangsettingstillatelse.

2.7  Skilt og reklame
Falgende krav til virksomhets- og reklameskilt gjelder innenfor planomradet:

Utforming og plassering av skilt og reklame skal veaere godkjent av Longyearbyen lokalstyre etter sgknad.

2.8 Belysning

Private bygg og uteanlegg skal belyses for god fremkommelighet, orientering, trygghet og trafikksikkerhet.
Effektbelysning av bygningsdeler og elementer i uteanlegg kan tillates.

Belysningskonsept skal dokumenteres i byggesgknad og veere godkjent av Longyearbyen lokalstyre.

2.9 Avfallscontainere

Avfallscontainere skal plasserer pa et plant underlag og med god tilgjengelighet fra offentlig veg.
Plassering av avfallscontainere skal ikke veere til hinder for sikkerhet, fremkommelighet eller sikt for
gaende og kjgrende. Ved plassering av avfallscontainere skal det tas hensyn til snadrift slik at ikke sngen
legger seg i veibane eller gangveier.

Planomradet er inkludert i husholdningsavfallslasningen for Longyearbyen med tilhgrende egne
avfallsrom for naeringsvirksomhet.

2.10 Utendgrs lagring

Utendars lagring av materialer og utstyr skal ikke skje uten saerskilt tillatelse fra Longyearbyen lokalstyre.
Tillatelse til midlertidig utendars lagring kan kun gis dersom lagringen ikke er til sjenanse/ulempe for
naboer gjenboere eller allmennheten generelt.

2.11 Overvann

Overvann/smeltevann skal ledes ut av planomradet i definerte renner/kanaler i samsvar med faringer gitt
av Longyearbyen lokalstyre. Kravet gjelder ogsa for overflatevann som kommer fra omrader utenfor
planomradet. Lgsninger for handtering av overvann skal dimensjoneres slik at avrenningstopp etter
utbygging ikke medfgrer ulemper for naboeiendommer og/eller offentlige trafikk-’/oppholdsareal.

Overvannsrenner/grafter/kanaler for kontrollert avrenning til overordnet nett skal vaere en integrert del
av utomhusanlegget.

Overvannslgsning skal vaere i henhold til Igsning beskrevet i notat: Handtering av overvann, Rambgll
22.05.18 (rev. 15.09 18). De gitte anbefalinger for videre undersgkelser skal falges ved
detaljprosjektering.

212 Stey
Miljgdirektoratets retningslinje for behandling av stay i arealplanlegging T-1442/12, eller senere vedtatte
forskrifter, vedtekter og retningslinjer skal gjelde for byggeomrader innenfor planen. Ny stayamfintlig



bebyggelse med tilhgrende uteoppholdsarealer skal sikres stayforhold i trad med grenseverdiene i tabell
3 iretningslinjen T-1442/2012.

2.13 Anleggsfase — sikkerhet og stgy i anleggsperioden
Utbygger plikter a gjennomfare ngdvendige tiltak for & sike at anleggsgjennomfaring ikke medfgrer
uakseptabel helse- og miljgrisiko eller unadvendige ulempe/plager for omgivelsene.

Sikkerhet for gdende og syklende skal ivaretas under anleggsperioden i samsvar med krav i
Byggherreforskriften (FOR-2009-08-03-1028). Hensynet til barns sikkerhet og trygg skoleveg skal
vektlegges spesielt.

Uten seerskilt tillatelse fra Longyearbyen lokalstyre er det ikke tillatt & gjennomfare stayende
anleggsarbeider mellom klokken 21.00 og 07.00 pa hverdager, eller mellom klokken 15.00 og 09.00 pa
lardager. Med stgyende virksomhet menes arbeid som medfgrer 65 db i gjennomsnitt over 12 timer, dog
maksimal stgyniva pa 60 db den farste og siste timen av perioden over. Stgyniva males utenfor rom med
stayfalsomt bruksformal.

Det tillates ikke stgyende anleggsarbeid pa segn- og helligdager.

Ved langvarige anleggsperioder (over 6 uker) skjerpes kravene til stgyende virksomhet tilsvarende tabell 5
i retningslinje T-1442/16.

2.14 Kulturminnevern

Dersom det under arbeid i omrader skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i omradet av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet stanses og melding sendes omgaende til
Sysselmannen, jf. svalbardmiljgloven § 44.

2.15 Gjerder.
Gjerder tillates ikke innenfor planomradet.

2.16 Infrastruktur.
Ny bebyggelse skal tilknyttes den tekniske infrastruktur som er tilgjengelig eller planlegges tilrettelagt i
det bergrte omradet..

Alle traseer for teknisk infrastruktur skal males inn etter utbygging, og koordinater med ngyaktig
plassering skal oversendes Longyearbyen lokalstyre.
Det er ikke tillatt med tiltak som hindrer nadvendig tilgang for maskiner til tekniske anlegg.

Det tillates ikke parkering av sleder, skutere e.l. pa ledningstraseer/faringer for teknisk infrastruktur.
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

314

3.15

3.1.6

BYGGEOMRADER

Sml § 49 tredje ledd nr. 1

Fellesbestemmelser for byggeomrader
Grad av utnytting

Utnyttelsesgrad er angitt pa plankartet.

Byggegrense
Der byggegrenser ikke fremgar av plankartet ligger disse i formalsgrensen. Byggegrenser vist pa
plankartet er a regne som utfyllende bestemmelser.

Adkomst

Byggeomradene kan ha atkomster fra SV2 som fremgar med pil pa planen. Sidevegs forskyvning
av atkomstpunkt langs feltgrensen mot vegarealet tillates. Det skal etableres adkomst il
byggeomradene fra SV4.

Parkering

Parkering skal Igses i henhold til norm fastsatt i Arealplan for Longyearbyen 2016-2026.
Eventuelle avvik fra parkeringsnormen skal avklares med Longyearbyen Lokalstyre og godkjennes
i forkant av byggesak.

Formal Bil Scooter Sykkel
BOLIG

- med tre soverom eller flere 2 p-plasser 2 p-plasser 3

- med to soverom eller faerre 1 p-plass 1 p-plass 2

- hybel/studentbolig 1 p- plass pr 6. hybel | 1p-plass pr 3 hybel | 1
NZRING pr 100m? BRA 1 p-plass 1
KONTOR per 100m? BRA 1 p-plass 1
FORRETNING per 100m? BRA 1 p-plass 1
VERKSTED/LAGER per 150m? 1 p-plass

Hinderflater/hgyderestriksjoner Svalbard Lufthavn

Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 71,9 meter over havet skal Avinor Svalbard
Lufthavn kontaktes pa forhand og godkjenne kranbruken. Tiltakshaver er ansvarlig for &
giennomfgre en risikoanalyse for & sjekke ut om dette er akseptabelt med hensyn til
flysikkerheten.

Farlig belysning
Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Svalbard Lufthavn skal det utarbeides en
belysningsplan for bebyggelsen/anleggene som skal godkjennes av Avinor.



3.2 Byggeomrade B/N

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.3
3.31

3.3.2

Formal B/N

Arealet avsettes til bolig- og naeringsformal. Boligandelen er avsatt til studentboliger. Det tillates
inntil 240 studentboliger innenfor byggeomradet. Det skal vaere minimum 400 m? neeringsarealer
innenfor byggeomradet. Naeringsarealene skal lokaliseres mot veg 500 pa gateplan og
publikumsarealer skal lokaliseres med henvendelse mot og i sammenheng med gaten. Hele
fasade mot vei 500 ma oppfattes som publikumsrettet.

Det tillates oppfering av boder utenfor byggegrensen. Det tillates bygging av remningstrapp
innenfor siktaksen og hensynssonen H-190-2

Byggehgyder

Det skal bygges med differensierte byggehayder i form av et variert taklandskap, med minimum 4
forskjellige hayder innenfor hvert haydefelt (se plankartet). Takform skal understatte den
vertikale oppdelingen av fasaden, jmf § 3.2.3. Maksimal byggehgyde satt pa plankartet henviser
til maks byggehgyde (mgne eller hayeste gesims) og maks hayde pa laveste gesims innenfor hvert
av feltene.

Utforming av bebyggelse

Fasade langs vei 500 skal ikke fremsta som en slett flate. Materialbruk, skifte i akseretning,
utspring, innhugg, vindusplassering og vindustyper skal brukes som virkemidler for & tydelig
visuelt dele opp fasaden i minimum 3 enheter.

Parkering

Det tillates inntil 70 p-plasser for bil innenfor byggeomradet. Inntil 45 av disse er tilknyttet
studentboliger. De resterende plassene kan brukes av tilstatende byggeomrade, BKB, for a dekke
behovet for bebyggelsen der. Det tillates p-plasser utenfor byggrensen men innenfor
formalsgrensen til byggeomradet.

Adkomst

Det skal opparbeides adkomst fra gang-sykkelfelt langs veg 500 og over rgrgatene i form av broer
og plattinger som vist pa planens vedlagte utomhusplan.

Byggeomrade BKB
Formal BKB
Arealet avsettes til kombinert bebyggelse. Det tillates boliger, forretninger og naeringsvirksomhet
innenfor byggeomradet. Ved byggesak skal antall boenheter, leilighetssammensetting og
funksjonsfordeling i samlete tiltak innenfor byggeomradet vaere godkjent av Longyearbyen
Lokalstyre. Minumum halvparten av boligene innenfor omradet skal vaere familieboliger (3 roms
eller stagrre, minimum 65 m? BRA).
MinimumsareaHtibneering-for BKB-settes-til-6-%-av-tillatt BRA.Det skal etableres minimum 500
kvm neeringslokaler innenfor byggeomradet. Neeringsarealene skal lokaliseres mot veg 500 pa
gateplan og publikumsarealer skal lokaliseres med henvendelse mot og i sammenheng med
gaten. Hele fasade mot vei 500 ma oppfattes som publikumsrettet.

Byagagehgyder (revidert etter vedtak om mindre endring datert 15.3.2021)

Ny bebyggelse kan oppfares i 4 etasjer med maksimal tillatt byggehgyde pa kote +34.6. Inntil 50%
av den samlete bebyggelsen kan bygges i 5 etasjer med maksimal byggehayde pa kote +37.8.
Denne delen kan inneholde bolig eller servicefunksjoner til aktiviteter pa tak. Bebyggelse langs vei




3.3.3

3.3.4

3.35

500 skal trappes ned til 3 etasjer mot syd. Innenfor tillatte antall etasjer, kan det etableres en
underetasje. Dette arealet skal kun benyttes til boder, parkering eller annet tilleggsareal.

Trapperom, heishus eller andre mindre tekniske installasjoner kan tillates over angitte maksimale
byggehgyde nar utfarelsen harmonerer med bebyggelsen for gvrig.

Bebyggelsesstruktur

Ny bebyggelse skal plasseres innenfor angitt byggegrense og plasseres parallelt eller vinkelrett pa
vei 500, fortrinnsvis inntil byggegrense langs denne. Balkonger kan fares opp inntil 1,7 meter
utenfor byggegrense.

Parkering (revidert etter vedtak om mindre endring datert 15.3.2021)

Det tillates inntil 55 parkeringsplasser for bil innenfor byggeomradet. Eventuelle parkeringsplasser
etablert i underetasje pa bygg vil ikke komme til fradrag i antall tillatte parkeringsplasser innenfor
byggeomradet. Det tillates p-plasser utenfor byggegrensen men innenfor formalsgrensen til
byggeomradet.

Utearealer

Uteomrader skall tilrettelegges med lekeplasser med lekeutstyr, apne flater for lek og aktivitet,
gangveger, belysning, integrerte Iasninger for overvannshandtering og flomveger og
opparbeidede mgteplasser med bord/benker.

Det skal opparbeides internt gangvegsystem med kjgrbar adkomst for ngd- og nyttetransport il
inngangsparti for alle boenheter. Hensynet til barns sikkerhet skal vektlegges spesielt ved
utforming av utomhusanlegg og ganglinjer.

Det skal anlegges 20 mz lekeareal per leilighet/bolig, dog maksimalt 500 m2 samlet lekeplass for
hele delomradet. Lekeplass skal utfgres som en samlet lekeplass for hele feltet og plasseres
sentralt i omradet. Minimum 50% av lekeplassen innenfor BKB skal ha sol kl. 15.00 fra 01.04 -
15.09. Det kan tillates avvik fra kravet dersom det er sol pa starre del av lekeplass pa gitt
tidspunkt innenfor tidsrommet 14.00-16.00.

Det skal ved byggesak dokumenteres hvordan lekeplasser og felles utearealer er utformet for a
skjerme for fremherskende vind og forventede gkte vindstyrker, bade som falge av bebyggelsen
selv og som fglge av forventede klimaendringer.

Det skal pa basis av planens vedlagte utomhusplan ved byggesgknad vedlegges en utomhusplan i
malestokk 1:200 som viser bebyggelse og anlegg, tilpasning til terreng, adkomst til boliger,
uteoppholdsarealer, lekeplass, terrengbehandling, overflatematerialer, avfallshandtering, sykkel-
og parkeringslasninger. Utomhusplanen skal godkjennes av lokalstyret far rammetillatelse kan

gis.

KULTURMINNE-, NATUR- OG FRILUFTSOMRADER
(Sml § 49 tredje ledd nr. 3)

Arealene er avsatt til natur og friluftsomrader. Innenfor omradene tillates det anleggelse av
offentlig teknisk infrastruktur i grunnen. Inngrep i terrenget skal utfares sa skansomt som mulig.

Hele eller deler av avsatte natur- og friluftsomrader innenfor planomradet omfattes av sikrings,
bandleggings eller hensynssoner som gir bestemmelser for inngrep og tiltak.



5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(Sml. § 49 tredje ledd nr. 6)

5.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det er ikke tillatt & bygge igjen eller hindre tilgang for maskiner til teknisk infrastruktur. Alle traseer
for teknisk infrastruktur skal males inn etter utbygging, og koordinater med ngyaktig plassering skal
oversendes Longyearbyen lokalstyre for registrering.
Samferdselsarealer skal opparbeides pa bakgrunn av tekniske planer ved sgknad om tiltak.
Tekniske planer skal godkjennes av Longyearbyen Lokalstyre far igangsettingstillatelse kan gis.

5.2 Veg offentlig SV1-3
Arealene er avsatt til offentlig trafikkareal - veg.

5.3 Veg felles SV4
Arealene er avsatt til felles trafikkareal - veg. Veg Sv3 er felles adkomst veg for BKB og B/N.

5.4 (Gang-/sykkelveg SGS
Arealet er avsatt til offentlig trafikkareal - gang- sykkelveg.

5.5 Parkeringsplasser SPP1-2

Arealene er avsatt til parkeringsplass for scooterkjaretay. Det skal avsettes scooter-
parkeringsplasser i henhold til norm fastsatt i Arealplan for Longyearbyen 2016-2026. Eventuelle
avvik fra parkeringsnormen tilknyttet bebyggelse innenfor BKB skal avklares med Longyearbyen
Lokalstyre og godkjennes i forkant av byggesak.

Det tillates sommeropplag av scootere innenfor samferdselsomradene. Parkeringsplassene skal
opparbeides med treplattinger eller annet materiale som sikrer en egen plassering per kjgretgy.

55.1 SPP1

Arealet er avsatt til scooterparkering for byggeomrade BKB og B/N. Det tillates inntil 100
parkeringsplasser innenfor omradet.

552 SPP2

Arealet er avsatt til scooterparkering for byggeomrade B/N. Det tillates inntil 60 parkeringsplasser
innenfor omradet.

5.6 Samferdselsanlegg S1-3
Arealene er avsatt til samferdselsareal, teknisk areal for veg- og trafikkarealer. Arealene tillates
brukt som ngdvendig tilleggsareal for grafter og skjeeringer for tilstatende vegbaner og gangveger.

6 SIKRINGS- OG BANDLEGGINGSSONER
Sml. § 49 tredje ledd nr. 7 og 9



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Hensynssone H_190-1

Det skal sikres tilgang til offentlig teknisk infrastruktur innenfor hensynssonen. Det skal
opparbeides adkomstlgsninger for gaende fra veg 500 til B/N og BKB i form av hevete dekker, broer
og mindre plassrom over rgrgater og teknisk infrastruktur. Det tillates mgblering i form av
overdekket sykkelparkering for B/N innenfor hensynssonen. Tiltak og deler av bygningsmasse som
plasseres innenfor hensynssonen skal ved byggesak veere dokumentert som ikke a vaere til hinder
for teknisk infrastruktur. Dokumentert sikring av hensynssonen skal veaere godkjent far
igangsettingstillatelser kan gis.

Hensynssone H_190-2

Det skal sikres en klar visuell kontakt fra veg 500 og giennom begge byggeomrader og over SV3, en
siktlinje. Det tillates ikke tiltak innenfor hensynssonen som hindrer eller forringer siktsonen. Det
tillates parkeringsplasser for bil innenfor hensynssonen samt rgmningstrapp innenfor
byggeomradet, B/N. Det skal opparbeides gangforbindelse fra veg 500 gjennom hensynssonen og
ut til friomradet utenfor plangrensen.

Hensynssone H_190-3
Det skal sikres tilgang til offentlig teknisk infrastruktur innenfor hensynssonen

Sikringssone frisikt, H_140
Innenfor frisiktsonen tillates ikke bebyggelse, parkering, installasjoner eller lagring av sng og
gjenstander som rager hgyere enn 0.5 meter over planert grunn og tilstagtende vegareal.

Frisiktsonen skal fremga av utomhusplan i den enkelte byggesgknad.

Béndleggingssone fredet kulturminne, H_770

Innenfor bandleggingssonen tillates ingen inngrep, bebyggelse eller aktivitet som kan skade eller
forstyrre kulturminnene eller oppfattelsen av disse. Alle tiltak i bandleggingssonen til fredete
kulturminner eller vedtaksfredete kulturminner er forbudt etter sml. § 42. Riksantikvaren er
dispensasjonsmyndighet. Dispensasjon fra vernebestemmelsene sendes Sysselmannen som
forbereder saken for Riksantikvaren.

| sikringssoner rundt automatisk fredete kulturminner har Longyearbyen lokalstyre, etter

Riksantikvarens vedtak av 19.desember 2008, fatt generell tillatelse til falgende tiltak:

- Vedlikehold, utvidelse og innskrenking av eksisterende veier inkludert grafter og stikkrenner.

- Vedlikehold av eksisterende traseer, grgfter og rgrgater for vann, avlgp, fiernvarme og kabler.

- Etablering av nye traseer, grafter og rgrgater for ngdvendig utvidelse av vann, avigp,
fiernvarme og kabler.

- Vedlikehold og nyetablering av veibelysning og trafikkskilt.

- Vedlikehold, fasadeendringer og mindre meldingspliktige tiltak pa ikke-fredete bygninger og
anlegg.

REKKEFOLGEBESTEMMELSER

Teknisk infrastruktur VVA og overvann
Far brukstillatelse kan gis for nybygg ma det foreligge brukstillatelse for tekniske anlegg, inkl.
adkomst og vannforsyning for brannvesenet.



7.2

7.3

7.4

Far rammetillatelse kan gis skal tekniske planer for overvannshandtering veere godkjent av
Lokalstyret.

Krav til utomhusanlegg
Far det kan gis brukstillatelse for nybygg ma uteanlegg vaere opparbeidet i samsvar med godkjent
dokumentasjon og utomhusplan.

Felles leke-/oppholdsomrade skal veere ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan
(if. § 2.1) far det kan gis brukstillatelse for nye boliger.

Rekkefglgekrav til byggeomrader
Far det kan gis brukstillatelse for nye bygg innenfor det enkelte felt skal tilhgrende fellesanlegg og
uteomrader vaere opparbeidet, eller sikret opparbeidet.

Felt / Tilhgrende fellesanlegg og uteomrader som skal vare opparbeidet eller
byggeomrade| sikret opparbeidet

BKB SPP1, SV3-4, etablering av gangfelt over vei 500 , ref SGG7 i sentrumsplanen
B/N SPP2, SV3-4, etablering av gangfelt over vei 500 , ref SGG7 i sentrumsplanen

Forsinket ferdigstillelse

Longyearbyen lokalstyre kan etter begrunnet sgknad gi utsettelse av krav il ferdigstillelse av
uteomrader og fellesanlegg med inntil et ar dersom klimaforhold/arstid, og/eller begrensning gitt
av permafrost mht. bearbeiding og sikring av jordsmonn tilsier dette.




