
Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

P22 0 1

P22 1 1,2

ENSB-T-P22 Sjakting
06.05.2024

Euref 89 UTM33

Prøvetaking Miljø   
utbedring tankanlegg HEBR

1350055744-004

Sand, grus og stein

511393,0
8686065,0

Beskrivelse av masser

Sand, grus og stein

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

P23 0 1

P23-HAUG 0 1

P23 1 1,3

Brun sand, grus og stein. Kan være rester fra oljesøl i massene pga. lekkasje 
fra pigghammer. Det kom i massene i haugen. Gitt beskjed om at det skal 
håndteres for seg  
Sand, grus, stein

Euref 89 UTM33
511389
8686057

Beskrivelse av masser
Brun sand, grus og stein. Kan være rester fra oljesøl i massene pga. lekkasje 
fra pigghammer. 

Prøvetaking Miljø   
utbedring tankanlegg HEBR

1350055744-004
ENSB-T-P23 Sjakting
03.05.2024

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
P24 0 1

P24 1 1,2

Beskrivelse av masser

06.05.2024
Euref 89 UTM33

511404
8686063

Prøvetaking Miljø   
utbedring tankanlegg HEBR

1350055744-004
ENSB-T-P24 Sjakting

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
P25 0 1

P25 1 1,3

ENSB-T-P25 Sjakting
06.05.2024

Euref 89 UTM33
511394

Sand, grus, stein

8686044

Beskrivelse av masser
Sand, grus, stein

Prøvetaking Miljø   
utbedring tankanlegg HEBR

1350055744-004

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
P26 0 1

P26 1 1,3

Prøvetaking Miljø   
utbedring tankanlegg HEBR

1350055744-004

511382
8686041

ENSB-T-P26 Sjakting
06.05.2024

Euref 89 UTM33

Beskrivelse av masser
Sand, noe grus og stein

Sand, grus og stein

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
P27 0 1

P27 1 1,2

   
utbedring tankanlegg HEBR

1350055744-004
ENSB-T-P27 Sjakting

Prøvetaking Miljø

8686030

Beskrivelse av masser
Mye stein. Sand og grus. Organisk materiale i øverste 20 cm

06.05.2024
Euref 89 UTM33

511380

Sand, grus og stein

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
P28 0 1

P28 1 1,2

1350055744-004
ENSB-T-P28 Sjakting
06.05.2024

Prøvetaking Miljø   
utbedring tankanlegg HEBR

Beskrivelse av masser
Sand, grus, stein

Sand, grus, stein

Euref 89 UTM33
511393,0
8686020,0

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)

P29 0 0,6

P29 0,6 1,3

Prøvetaking Miljø

06.05.2024
Euref 89 UTM33

511401

   
utbedring tankanlegg HEBR

1350055744-004
ENSB-T-P29 Sjakting

Sand, grus og stein.

8686010

Beskrivelse av masser
Sand, grus. Asfaltlag ved ca. 60 cm på ene siden av sjakten. Prøve over 
asfaltlaget.

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
P30 0 1

P30 1 1,2

Prøvetaking Miljø   
utbedring tankanlegg HEBR

Euref 89 UTM33
511443
8686022

1350055744-004
ENSB-T-P30 Sjakting
06.05.2024

Beskrivelse av masser
Blokk, sand, grus og stein

Sand, grus, stein.

# Confidential



Oppdr. Navn Prøvetaker.

Oppdr. Nr Kote

Prøvepunkt Gravemetode

Dato.

UTM-sone Sign.

UTM-X

UTM-Y

Prøve nr Fra dybde (m) Til dybde (m)
P31 0 80

P31 80 1,2

   
utbedring tankanlegg HEBR

1350055744-004
ENSB-T-P31 Sjakting

Prøvetaking Miljø

Sand, grus og stein

8685993

Beskrivelse av masser
Mye stein, sand og grus

06.05.2024
Euref 89 UTM33

511432

# Confidential



1350055744-004 Svalbard lufthavn - utbedring tankanlegg Supplerende prøvetaking gassanlegg - mai 2024

FlyplassID

PrøveID

Parameter Norm Dybde[m]/ Enhet 0-1 1-1,2 0-1 1-1,3 0-1 1-1,2 0-1 1-1,3 0-1 1-1,3 0-1 1-1,2 0-1 1-1,2 0-0,6 0,6-1,3 0-1 1-1,2 0-0,8 0,8-1,2

Tørrstoff % 77,2 85,2 83 85,6 87,3 86,8 82 87,4 81,9 80,3 85,1 86,5 82,7 84,6 92,9 90,6 82,1 79 75,9 90,5
Arsen (As) 20* 9,6 9,1 6,5 5,3 11 7,1 7,7 7 7,8 9,8 11 7,1 7,7 5,4 13 12 13 9,3 10 5,6
Bly (Pb) 60 9,1 6 6,1 4,7 7 6,1 6,4 6,6 6,7 7,2 8,2 5,9 5,8 5 6,5 8 7,7 7,4 7,6 4,9
Kadmium (Cd) 1,5 < 0,24 < 0,22 < 0,22 < 0,22 < 0,21 < 0,21 < 0,22 < 0,21 < 0,22 < 0,23 < 0,22 < 0,21 < 0,22 < 0,22 < 0,20 < 0,20 < 0,22 < 0,23 < 0,24 < 0,20
Kobber (Cu) 100 9,4 3,2 5 2,5 4,9 3,4 4,2 3,8 5,6 5,2 7 4,2 3,6 2,9 6,9 8,5 5,3 4,3 4,3 3,6
Krom (Cr) 50 16 9,5 11 7 13 9 9,9 10 14 13 16 10 8,5 8,9 20 20 14 11 10 7,7
Kvikksølv (Hg) 1 0,04 < 0,011 0,02 0,011 0,028 0,019 0,024 0,012 0,014 0,012 0,024 0,018 < 0,011 0,011 0,02 0,034 0,016 0,011 0,02 0,013
Nikkel (Ni) 60 15 8,3 8,5 6 11 7,7 7,9 7,6 11 12 13 8,9 7,5 7,3 14 15 11 9,4 11 8,9
Sink (Zn) 200 56 31 30 23 38 27 27 28 38 39 43 29 28 26 46 50 38 34 37 28
Alifater >C8-C10 10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 50 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C35 100 11 14 250 320 ip 12 12 18 16 32 13 17 ip ip ip 15 ip ip 13 ip
Benzen 0,01 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,0056 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen 0,3 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbenzen 0,2 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
m/p/o-Xylen 0,2 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Benzo[a]pyren 0,1 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
∑PAH16 2 0,31 0,24 0,41 0,24 0,15 0,097 0,47 0,49 0,33 0,35 0,45 0,2 0,13 0,11 0,2 0,7 0,23 0,16 0,24 0,2
∑PCB7 0,01 ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip
PFOS 2** 7 5,3 18 13 7,5 7,5 47 60 43 23 66 37 51 47 0,28 0,64 87 43 81 240
Sum PFAS eksl. LOQ 10** 11 6,7 26 17 9 8,9 59 72 49 26 73 44 56 49 0,71 1,2 93 49 90 250
TOC % 2,8 - - - - - 2,6 - - - - - - - 1,5 - - - 5,8 -
*Anbefalt normverdi for arsen på Svalbard
**Avinors interne grenseverdier, revidert - = ikke analysert
ip = ikke påvist
Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn

1
Meget god

Supplerende fargekoder benyttet i dette prosjektet

Kommentar:

Fargekode Rød skrift

Beskrivelse
Over Avinors interne 

grenseverdi for 
risikovurdering

Over normverdi

4 5
God Moderat Dårlig Svært dårlig

Tilstandsklasse 
Beskrivelse

2 3

ENSB-T

Ved prøvepunkt P23 informerte maskinfører om lekkasje fra pigghammer som rant ned i massene. Det er gitt beskjed om at oppgravde masser fra punktet skal håndteres som oljeforurensede 
masser og ikke tilbakeføres i sjakten. Det var ingen lukt eller synlig olje i massene ved prøvetaking. Prøvene fra punkt P23 har forhøyede oljekonsentrasjoner opp til tilstandsklasse 3. Det er ikke 
påvist lignende nivåer i andre analyserte prøver. Det vurderes derfor som svært sannsynlig at oljeforurensningen skyldes oljelekkasjen ved prøvetaking. 

P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31

mg/kg TS

µg/kg TS



1350055744-004 Svalbard lufthavn - utbedring tankanlegg Supplerende prøvetaking gassanlegg - juni 2024

FlyplassID

PrøveID

Parameter Norm Dybde[m]/ Enhet 0-1 1-1,5 0-1 1-1,5 0-1 1-1,5 0-1 1-1,5 0-1 1-1,5 0-1 1-1,5 0-1 1-1,5

Tørrstoff % 92,1 91,5 79 93,2 92,5 92,2 91,5 87,3 91,6 93 91,6 89,9 94 91,6
Arsen (As) 20* 14 12 16 12 14 13 13 12 12 11 14 9,9 15 13
Bly (Pb) 60 9 8,9 11 8,2 8,6 9,1 8,2 8,1 9,1 8,6 9,8 7,3 8,8 8,6
Kadmium (Cd) 1,5 < 0,20 < 0,20 < 0,23 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,21 < 0,20 < 0,20
Kobber (Cu) 100 8,2 7,4 8,1 6,9 6,7 7,4 5,1 4,6 5,2 4,9 6,4 5,1 5,7 5,6
Krom (Cr) 50 16 14 19 16 16 17 14 13 14 14 17 14 15 15
Kvikksølv (Hg) 1 0,028 0,025 0,028 0,017 0,02 0,022 0,019 0,019 0,017 0,015 0,023 0,019 0,018 0,025
Nikkel (Ni) 60 16 16 16 14 14 16 12 12 12 13 15 12 14 14
Sink (Zn) 200 47 48 50 43 46 48 42 39 41 42 54 38 44 44
Alifater >C8-C10 10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 50 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C35 100 19 16 14 29 ip 12 15 ip 11 ip 14 13 16 11
Benzen 0,01 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035
Toluen 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Etylbenzen 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m/p/o-Xylen 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo[a]pyren 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
∑PAH16 2 1,5 0,44 0,22 0,54 0,21 0,44 0,31 0,24 0,37 0,34 0,31 0,25 0,13 0,41
∑PCB7 0,01 ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip
PFOS 2** 14 57 100 190 210 190 25 55 88 180 0,99 61 31 55
Sum PFAS eksl. LOQ 10** 17 63 190 200 220 200 31 58 100 190 1,4 63 33 57
TOC % - - 5 - 1,7 - - - 1,5 - - - 1,4 -
*Anbefalt normverdi for arsen på Svalbard
**Avinors interne grenseverdier, revidert - = ikke analysert
ip = ikke påvist
Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn

1
Meget god

Supplerende fargekoder benyttet i dette prosjektet

Kommentar:

P37 P38P32 P33 P34 P35 P36

Med unntak av én prøve er det påvist konsentrasjoner over Avinors interne grenseverdi for risikovurdering for PFOS og sum PFAS i alle analyserte prøver. I prøve P37 0-1 m er det ikke påvist 
konsentrasjoner over normverdi og prøven regnes som kjemisk ren. Flere prøver (P33 1-1,5 m, P34 0-1 m, P34 1-1,5 m og P36 1-1,5 m) har PFOS-konsentrasjoner over dagens normverdi for PFOS 
iht. forurensningsforskriften kap. 2 (100 µg/kg TS). 

mg/kg TS

µg/kg TS

Tilstandsklasse 
Beskrivelse

2 3

ENSB-T

4 5
God Moderat Dårlig Svært dårlig

Fargekode Rød skrift

Beskrivelse
Over Avinors interne 

grenseverdi for 
risikovurdering

Over normverdi



REV

0

DATO

07.08.24

TEKST TEGN

HEBR

KONTR GODKJ

OPPDRAG
TANKANLEGG
- SVALBARD LUFTHAVN

OPPDRAGSGIVER
SVALBARD LUFTHAVN AS

INNHOLD
SITUASJONSPLAN MILJØ
GASSANLEGG

OPPDRAG NR:
1350055744

MÅLESTOKK
A3: 1:500

BLAD NR
1

AV
1

TEGNING NR.

ENSB-M-104

REV

0

P3

P4

P5

P7

P6

P8

P9

P10

P2

P13

P14

P15

P16
P17

P24

P25
P26

P27

P28

P29

P30

P31

P23

P22

P32

P33

P37

P35

P34

P36

P38

±

Tilstandsklasser iht. M.dirs veileder for
forurenset grunn:

1 - Meget god

2 - God

3 - Moderat

4 - Dårlig

5 - Svært dårlig

Sum PFAS og PFOS over Avinors interne
grenseverdi, iht. instruks 20240307

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim

T: +47 73 84 10 00
https://no.ramboll.com

PFOS over normverdi iht. forurensnings-
forskriften kap. 2. Sum PFAS og PFOS
over Avinors interne grenseverdi, iht.
instruks 20240307

Supplerende prøver, P32-P38
Ny plassering gassanlegg

Gassanlegg

TOJO HEBR

Plassering gassanlegg

Høyeste påviste tilstandsklasse i
hvert punkt



REV

0

DATO

27.08.24

TEKST TEGN

HEBR

KONTR

TOJO

GODKJ

HEBR

OPPDRAG
SVALBARD LUFTHAVN
- GASSANLEGG

OPPDRAGSGIVER
SVALBARD LUFTHAVN AS

INNHOLD

GRAVEPLAN FORURENSET
GRUNN

OPPDRAG NR:
1350055744

MÅLESTOKK
A3: 1:400

BLAD NR
1

AV
2

TEGNING NR.

ENSB-M-203A

REV

0

P9

P8

P2

P31

P32

P33

P37

P35

P34

P36

P38

FORKLARING GRAVEPLAN

Generelt
Ev. avfall i rene masser og masser som gjenbrukes må sorteres fra
og leveres til godkjent mottak eller behandlingsanlegg.

Dersom det påtreffes masser som er tydelig forurenset (f.eks.
oljelukt, misfarging, skeidestein) i rene masser eller masser med
akseptable konsentrasjoner skal arbeidet stanses og miljørådgiver
tilkalles for vurdering av situasjonen.

Grovfraksjon >20 mm uten synlig belegg eller lukt kan sorteres fra
og disponeres fritt, ev. gjenbrukes på tiltaksområdet. Det må påses
at fraksjonen ikke består av sammenkittet finstoff.

±

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim

T: +47 73 84 10 00
https://no.ramboll.com

Sum PFAS og PFOS over 100 µg/kg

Masser som må graves opp og leveres til godkjent deponi for slike
masser. Massene planlegges levert sammen med PFAS-forurensede
masser fra tidligere brannøvingsfelt.

1

2

3

4

For fjerning av masser med sum PFAS/PFOS over 100 µg/kg i dybden
0-1 m fra dagens terrengoverflate.

Sjakter

0-1 meter

5

Sum PFAS og PFOS under 100 µg/kg

Masser som må graves opp for fjerne underliggende
forurensning. Massene er innenfor akseptkriteriene for området og
kan tilbakeføres på samme sted som de er gravd opp fra. Masser
som ikke tilbakeføres må leveres til godkjent deponi for PFAS-holdige
masser.

Tilstandsklasse 1 - Meget god

Sum PFAS og PFOS innenfor aksept-
kriteriene for tiltaksområdet

Sum PFAS/PFOS over akseptkriteriene for
tiltaksområdet

PFOS/sum PFAS over akseptkriteriene
fra 0,8 meters dyp

6

7

8

9

10

11

Punkt X Y Punkt X Y
1 511 450 8 686 021 7 511 469 8 686 033
2 511 464 8 686 016 8 511 441 8 685 984
3 511 456 8 685 999 9 511 428 8 685 988
4 511 447 8 685 990 10 511 425 8 686 014
5 511 438 8 685 994 11 511 430 8 686 027
6 511 457 8 686 037

ETRS89 UTM33 ETRS89 UTM33



REV

0

DATO

27.08.24

TEKST TEGN

HEBR

KONTR

TOJO

GODKJ

HEBR

OPPDRAG
SVALBARD LUFTHAVN
- GASSANLEGG

OPPDRAGSGIVER
SVALBARD LUFTHAVN AS

INNHOLD

GRAVEPLAN FORURENSET
GRUNN

OPPDRAG NR:
1350055744

MÅLESTOKK
A3: 1:400

BLAD NR
2

AV
2

TEGNING NR.

ENSB-M-203B

REV

0

P9

P8

P2

P31

P32

P33

P37

P35

P34

P36

P38

FORKLARING GRAVEPLAN

Sum PFAS og PFOS under 100 µg/kg
Masser som kan ligge igjen på området. Ev. oppgravde
masser som ikke tilbakeføres til tiltaksområdet må leveres
til godkjent mottak for slike masser.

Generelt
Ev. avfall i rene masser og masser som gjenbrukes må
sorteres fra og leveres til godkjent mottak eller
behandlingsanlegg.

Dersom det påtreffes masser som er tydelig forurenset
(f.eks. oljelukt, misfarging, skeidestein) i rene masser eller
masser med akseptable konsentrasjoner skal arbeidet
stanses og miljørådgiver tilkalles for vurdering av situasjonen.

Grovfraksjon >20 mm uten synlig belegg eller lukt kan
sorteres fra og disponeres fritt, ev. gjenbrukes på tiltaks-
området. Det må påses at fraksjonen ikke består av
sammenkittet finstoff.

±

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim

T: +47 73 84 10 00
https://no.ramboll.com

Sum PFAS og PFOS over 100 µg/kg

Masser som må graves opp og leveres til godkjent mottak for
slike masser. Massene planlegges levert sammen med
PFAS-forurensede masser fra tidligere brannøvingsfelt.
Overliggende masser som er innenfor akseptkriteriene kan
mellomlagres på stedet og tilbakeføres i gravegrop.1

2

3

4

For fjerning av masser med sum PFAS/PFOS over 100 µg/kg i
dybden 1 meter til permafrost fra dagens terrengoverflate.

Sjakter

Dybde 1 meter til permafrost

5

6

7

8

9

10

Punkt X Y Punkt X Y
1 511 430 8 686 027 6 511 452 8 685 996
2 511 451 8 686 020 7 511 441 8 685 984
3 511 457 8 686 037 8 511 428 8 685 988
4 511 469 8 686 033 9 511 426 8 686 007
5 511 457 8 686 001 10 511 425 8 686 014

ETRS89 UTM33 ETRS89 UTM33

Fra 0,8 meters dyp til permafrost

Tilstandsklasse 1 - Meget god

Sum PFAS og PFOS innenfor aksept-
kriteriene for tiltaksområdet

Sum PFAS/PFOS over akseptkriteriene for
tiltaksområdet



1

Bente Moringen

Fra: bente.moringen@henninglarsen.com
Emne: VS: 24/00320-8 - Svalbard lufthavn - fjerning av forurensede masser ifm planlagt etablering 

av LBG energianlegg

 
Fra: Magnus Jakola‐Fjeld <Magnus.Jakola‐Fjeld@sysselmesteren.no>  
Sendt: mandag 26. august 2024 13:34 
Til: Ianssen, Carl Einar <Carl.Einar.Ianssen@avinor.no> 
Kopi: Martinsen, Kine <Kine.Martinsen@avinor.no>; Berit Vasstrand <Berit.Vasstrand@sysselmesteren.no>; Heidi 
Marstein Brøste <heidi.marstein.broste@ramboll.no> 
Emne: 24/00320‐8 ‐ Svalbard lufthavn ‐ fjerning av forurensede masser ifm planlagt etablering av LBG energianlegg 
 

Hei, vi viser til tillatelsen av 15. august 2024 og telefonsamtale i dag, 26. august 2024. Planlagt LBG-anlegg 
ligger i tilstøtende område som oppryddingsarbeidet i forbindelse med oppgradering av eksisterende 
tankanlegg på lufthavnen. Sysselmesteren ser det derfor som hensiktsmessig at oppryddingsarbeidet av 
forurenset grunn også omfatter området hvor det planlegges å etablere et LBG-anlegg. Tidligere 
grunnundersøkelser viser at PFAS-konsentrasjonene er relativt høye innenfor tiltaksområdet. Supplerende 
tiltak innlemmes derfor i eksisterende tillatelse gitt 15. august 2024 - Tillatelse - Svalbard lufthavn - Avinor 
- 22/495 - Vei 619.1 - oppgradering og endring av tankanlegg - felt BA2 og BA3 - sml § 58 3. ledd a) og 
b)     
 
Det stilles følgende vilkår i tillatelsen:  

 Det skal være miljøfaglig kompetanse til stede under gravingen og masser som graves opp skal 
fortløpende vurderes på stedet.  

 Oppgravde masser skal sorteres etter forurensningstilstand på en slik måte at forurensningen i 
massene ikke fortynnes.  

 Alle masser med tilstandsklasse 4 og 5 i dybdesjiktet 0-1 m eller i dypereliggende jord i 
tiltaksområdet skal fjernes og leveres til godkjent mottak.  

 Alle masser med PFAS-konsentrasjoner over 100 μg/kg i tiltaksområdet skal fjernes og leveres til 
godkjent mottak.  

 Masser med lavere forurensningsgrad gjenbrukes før masser med høyere forurensningsgrad.  
 Forurensede overskuddsmasser leveres til godkjent mottak.  
 Ved eventuell mellomlagring av forurensede masser må det treffes sikringstiltak som forhindrer 

spredning av forurensning. Mellomlagring er kun tillatt innenfor tiltaksområdet.  
 Overskuddsmasser som har en forurensningsgrad på inntil 20 mg/kg As (arsen) og øvrige verdier 

innenfor Miljødirektoratets normverdier for mest følsom arealbruk, regnes ikke som  
 forurenset og kan disponeres fritt dersom annet lovverk ikke er til hinder for dette. Øvrige 

overskuddsmasser skal leveres til godkjent mottak.  
 Gravingen må planlegges slik at det i minst mulig grad blir stående åpne gravegroper eller lignende. 

Det skal treffes tiltak som minimerer tilstrømning av overflatevann til gravegrop.  
 Det skal utarbeides en beredskapsplan i tilfelle uforutsette hendelser under gravearbeidet.  

  Det er ikke ofte du mottar e-post fra magnus.jakola-fjeld@sysselmesteren.no. Finn ut hvorfor dette er viktig.   
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 Uønskede hendelser som kan inntreffe under arbeidene, og som kan medføre risiko for 
forurensningsspredning, skal beskrives i beredskapsplanen. 

 Avinor AS skal redegjøre for gravearbeidene senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. 
Redegjørelsen skal blant annet omhandle disponering av overskytende masser. Dersom det påtreffes 
forurensning som initierer tiltak skal dette også redegjøres for.  

 All informasjon om grunnforurensningen på lokaliteten skal registreres i databasen 
Grunnforurensning (miljodirektoratet.no). 

 
Vennlig hilsen / Best regards 
Magnus Jakola-Fjeld 
forurensningsrådgiver / Senior Adviser Environment 
T: +47 79 02 43 53 | M: +47 412 12 063 
 

 
Fra: Ianssen, Carl Einar <Carl.Einar.Ianssen@avinor.no>  
Sendt: mandag 26. august 2024 12:00 
Til: Magnus Jakola‐Fjeld <Magnus.Jakola‐Fjeld@sysselmesteren.no> 
Kopi: Heidi Marstein Brøste <heidi.marstein.broste@ramboll.no>; Martinsen, Kine <Kine.Martinsen@avinor.no>; 
Berit Vasstrand <Berit.Vasstrand@sysselmesteren.no> 
Emne: Svalbard lufthavn ‐ fjerning av forurensede masser ifm planlagt etablering av LBG energianlegg 
 

 
Hei igjen, 
  
Viser �l telefonsamtale nå ne�opp og sender som avtalt resultater fra gjennomførte miljø grunnundersøkelser i det 
området hvor det er planlagt etablert energianlegg med biogass (LBG) som energibærer. Vedlagt situasjonsplan viser 
det aktuelle område for planlagt etablering av selveste anlegget, og prøvepunkt P31 og P32 dekker i �llegg område 
hvor det er planlagt adkomstvei �l området.  
  
Som nevnt vil det være svært ønskelig, både med hensyn �l miljø, kostnader og generell kvalitet på 
gjennomføringen, å gjennomføre oppryddingen av de�e området sam�dig med at vi driver med 
oppryddingsprosjekt på gammelt brannøvingsfelt. Området som er aktuelt i� etablering av energianlegget er i 
forlengelsen av / re� øst for området som er berørt av prosjekt for oppgradering tankanlegg og hvor �llatelse �l 
�ltak allerede er gi� (deres ref. 2024/656‐7‐22/495). 
  
Konkret ber vi om aksept for at nevnte �llatelse med �lhørende vilkår også kan omfa�e det nevnte området for 
planlagt etablering av LBG energianlegg, hvor gjennomførte miljø grunnundersøkelser viser forurensning som 
ligger over 100 μg/kg.  
  
På forhånd takk! 
  
  
Med vennlig hilsen 
Carl Einar Ianssen 
Svalbard lufthavn AS 
  
AVINOR 
Tel: 930 86 400 
www.avinor.no 
  

  OBS! OBS! Denne e‐posten kommer fra en ekstern avsender. Vis varsomhet med lenker og vedlegg. ‐IKT, 
Sysselmesteren  
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