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Hvilke problemstillinger skal analyseres.

Det skal etableres et nytt gassanlegg ved Svalbard lufthavn. Plassering av og hgyde
pa de enkelte objektene er angitt i mail mottatt 23 og 26 august 2024.

Med en plassering som angitt ,- og total hgyde som oppgitt i mail ,vil gassanlegget
bryte BRA-krav for LOC 27 . Det er saledes pakrevet & gjennomfgre en radioteknisk
vurdering slik forskrift FOR 2022-06-16 nr 1029: «Forskrift om krav til
lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS)
mm § 7-1, §7-2 og §7-3» krever.

For & bestemme gassanlegget med de ulike objektene sin plassering er opplysninger
i mottatt mail benyttet.

Fravikes dette er ikke vurderingens konklusjon lenger gyldig.

Hva som skal vurderes i falge forskriften.

Utstyr som star inne i hverandres kritiske omrader kan potensielt ha en uheldig
innvirkning pa hverandre. For & unnga dette er det tre prinsipper som en skal sikre
blir overholdt. Ref: «Forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av
lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m ): §7-1,§ 7-20g9§ 7-3» :

At anleggene ikke fysisk pavirker hverandre med refleksjoner eller skygging.
At anleggene ikke fysisk pavirker hverandre elektronisk med innslag i monitor,
fiernkontroll, fiernovervakning eller andre funksjoner.
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2.3 At anleggenes frekvenser ikke skaper intermodulasjonsprodukter som kan gi uheldig

3.1

innvirkning pa eget eller annet radioteknisk utstyr i omradet.
Vil anleggene fysisk pavirke hverandre med refleksjoner eller skygging?

Gassanlegget bryter BRA-krav for LOC 27 og det er ngdvendig & simulere
pavirkningen dette gir pa navigasjons-installasjonen LOC 27.
Resultat av simuleringene for LOC 27 nedenfor :

ENSB_LOC27_gassanlegg

=25 q

Zone 3 Zone 2 Zone 1
-20
18
-10
-5
=
=
- o
]
=]
5
10
15
o0 Zone 1 has no values.
Align = 0.05uA Zone 2 0.01 uA (0.03%) @0.84
o Zone 3 -0.01 uk (0.04%) @017

+ 15 -1 05 ] 0.5 1 15 2 25 3 a5 4 45 5
Distance from Threshold (Mautical Miles)

— Trace

Som en ser av resultatet er pavirkningen i sone 2: 0,01 uA og i sone 3 0,01 uA.

Pavirkningen er minimal og akseptabel.
VDF

Det nye gassanlegget vil ogsa bryte BRA-krav for VDF. VHF mottak fra fly pa innflygning fra vest vil
potensielt kunne bli reflektert i objekter pa gassanlegget slik at det vil kunne bli mottatt pa VDF-
antennen som et forstyrrende signal. Objektene ligger ca 140 m fra VDF-antenna slik at en refleksjon
fra fly vil bli reflektert ut fra det reflekterende objektet med samme vinkel som signalet inn. Det
vurderes at VHF-signaler fra andre retninger ikke vil skape refleksjoner som kan pavirke VDF.

Anslar at et reflekterende signal fra objektene ved gassanlegget vil skyte over VDF-antenna med en
klaring pa minimum 9m. ( Forutsetter her at fly ligger pa normal innflyging med en nedstigning pa ca
3,7 grader ,- ligger flyet over dette vil klaringen pa det reflekterende signalet gke.. )

VDF fungerer etter doppler-prinsippet og er normalt robust mot refleksjoner slik at det vurderes som
lite sannsynlig at det vil bli merkbar pavirkning pa VDF.

Konklusjon:

Etablering av gassanlegg som angitt i punkt 1 ved Svalbard lufthavn vil ikke
pavirke navigasjonsinstallasjoner ved Svalbard Lufthavn uheldig ved refleksjon
eller skygging.
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3.2 Vil anleggene pavirke hverandre elektronisk?

Det forventes ikke at det i forbindelse med etablering det nye gassanlegget vil
benyttes spesielt sterke radiosendere eller annet utstyr som avgir sterke
elektromagnetiske felt og punktet er ikke vurdert.

3.3 Vil anleggenes frekvenser skape uheldige intermodulasjonsprodukter?

Frekvenser benyttet ved Svalbard lufthavn vil ikke endres ved oppfering av det nye
gassanlegget og punktet er derfor ikke vurdert.

Samlet konklusjon

Samlet vurdering viser at etablering av gassanlegg som angitt i punkt 1 for Svalbard lufthavn
ikke vil gi radiomessige uheldige konsekvenser.

Radioteknisk vurdering er en vurdering av gassanlegget som angitt i punkt 1,- og den
samlede pavirkning pa navigasjonsinstrumentene pa Svalbard Lufthavn og gjelder ikke
vurdering av hinderflater for fly.
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