
 

Side 1 av 9              Delplan D63, utfyllende planbestemmelser.  
 

Longyearbyen Lokalstyre     Datert 13.01.2025, Vedtatt dato: xxx 

         Dato for siste mindre endring: 

1 Delplan for Svalbard Lufthavn - etablering av LBG-energianlegg 
Utfyllende planbestemmelser 

PlanID D63 

Saksnummer 2024/496 

 

2 Planens hensikt 
Formålet med planarbeidet er å etablere et LBG-energianlegg øst for dagens tankgård på Svalbard 

lufthavn. Det aktuelle området avsettes til energianlegg, mens øvrige områder videreføres slik de er 

fastsatt i arealplan for Longyearbyen (vedtatt 2017).    

 

2.1 Rettsvirkning 
Planbestemmelsene setter rettslig bindende vilkår for bruk og ferdsel og for utforming av arealer og 

bebyggelse for å sikre formålet med planen (Sml § 49.5 a). 

2.2 Formål 
• Byggeområder, sml § 49 tredje ledd nr. 1 

- Bebyggelse og anlegg 

- Energianlegg 

• Veier, flyplasser, havner og andre viktige ledd i kommunikasjonssystemet, sml. § 49 tredje ledd 

nr. 6 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 

- Veg 

- Lufthavn 

• Sikrings- og hensynssoner, sml § 49 tredje ledd nr. 7 

- Sikringssone byggeforbud rundt veg, bane og flyplass. (H-130) 

- Hensynssone støy (H-220) 

- Sikringssone frisikt, vei (H-140) 

- Faresone brann/eksplosjon (H-350) 

• Områder med bestemmelser til arealplan (sml § 49 femte ledd bokstav a) 

- Krav om delplan 

- Krav om nærmere undersøkelser – overvåkning og klargjøring av virkninger 
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3 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

3.1 Relevante fellesbestemmelser fra Arealplan for Longyearbyen planområde 2016 –
2026 

3.1.1 Forurensning og tiltaksplan 

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep på land og i sjø 

(graving, planering, peling, masseuttak, utfylling, og andre inngrep som kan medføre skade eller 

ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak) 

er planlagt gjennomført. 

I områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte 

forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn, skal 

tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og 

betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Undersøkelsene skal vurderes opp mot 

normverdier i vedlegg 1 i forurensningsforskriften og opp mot dokumenterte bakgrunnsverdier for 

området. 

Dersom undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, skal det utarbeides en tiltaksplan som skal 

godkjennes av Sysselmesteren før tiltaket kan igangsettes. Tiltaksplanen skal sikre at forurensede 

masser ikke spres under anleggsarbeidet og at forurensede masser blir disponert forsvarlig. 

Tiltaksplanen skal beskrive: Hva som er gjennomført av undersøkelser, analyseresultater og 

tilhørende vurderinger av resultatene, risiko for spredning av forurensning under arbeidet, tiltak for å 

sikre at miljøgifter/forurensede masser ikke spres under tiltaket og videre disponering av 

forurensede masser. 

3.1.2 Vegetasjonsdekke 

Arbeider og virksomhet etter Svalbardmiljøloven kapittel VII skal utføres på en måte som i størst 

mulig grad bevarer sårbar vegetasjon og markdekke, samt hindrer spredning av uønskede arter.  

Ved inngrep i eksisterende vegetasjonsdekke/tundra skal dette skånsomt sikres og flyttes for 

revegetering til areal angitt av Longyearbyen lokalstyre. Opplegg for sikring og evt. flytting av 

vegetasjonsdekke skal dokumenteres i rammesøknad. Det tillates ikke flytting av masser som 

inneholder frø fra fremmede arter. 

Det tillates ikke import av masser som inneholder fremmede arter til Longyearbyen planområde.  

Følgende fremmede vegetasjonsarter skal fjernes og destrueres for å hindre spredning: hundekjeks, 

ryllik, engmarikåpe, vinterkarse, ugrasløvetann og engsyre. 

3.1.3 Anleggsperiode 

Tiltak eller virksomhet som berører vegetasjonsdekket mark utenfor byggeområder skal utføres på 

frossen og snødekket mark. Arealene som berøres skal istandsettes snarest og senest ett år etter at 

arbeidene er avsluttet. 

Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sike at anleggsgjennomføring ikke medfører 

uakseptabel helse- og miljørisiko eller unødvendige ulempe/plager for omgivelsene. Det tillates ikke 

anleggsarbeid før klokken 07:00 etter klokken 21:00 på hverdager, og ikke før 09:00 og ikke etter 

15:00 på lørdager. Det tillates ikke anleggsarbeid på søn- og helligdager. 

Sikkerhet skal ivaretas under anleggsperioden i samsvar med krav i Byggherreforskriften (FOR-2009-

08-03-1028).  
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3.1.4 Estetikk 

Tiltak og virksomhet skal ha en god estetisk utforming i samsvar med sin funksjon og med respekt for 

de naturgitte og bebygde omgivelser.  

3.1.5 Overvann 

Løsninger for håndtering av overvann skal håndteres slik det framgår av overvannsplan, datert 

12.11.2024. I forbindelse med håndteringen tillates fjerning av eksisterende voll mot nord.  

3.1.6 Kulturminnevern 

Dersom det under arbeid i områder skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet stanses og melding sendes omgående 

til Sysselmesteren, jf. Svalbardmiljøloven § 44. 

3.1.7 Infrastruktur 

Ny bebyggelse skal tilknyttes den tekniske infrastruktur som er tilgjengelig eller planlegges tilrettelagt 

i det berørte området. Kravet gjelder også ved bruksendring av eksisterende bebyggelse. Nybygg skal 

tilrettelegges for tilknytning til vannbåren varme. Alle traseer for teknisk infrastruktur skal måles inn 

etter utbygging, og koordinater med nøyaktig plassering skal oversendes Longyearbyen lokalstyre for 

registrering. 

Det er ikke tillatt med tiltak som hindrer nødvendig tilgang for maskiner til tekniske anlegg.  

Det tillates ikke parkering av sleder, skutere e.l. på ledningstraseer/føringer for teknisk infrastruktur. 

3.1.8 Gangveier 

Innenfor hele arealplanområdet tillates det etablering av gangveier i tilknytning til rørgater og traseer 

for teknisk infrastruktur.  

3.1.9 Parkering 

Det skal avsettes og beregnes minimum 18 m2 per parkeringsplass for bil, og 8 m2 for skuter.  

For formålet energianlegg skal det settes av 1 p-plass.  

Plassering av all parkering skal fremgå av illustrasjonsplan eller utomhusplan som følger søknad om 

tillatelse til tiltak eller virksomhet. Alle parkeringsplasser skal ha tydelig avslutning mot tilgrensende 

arealer.  

3.1.10 Gjerder 

Gjerder tillates ikke innenfor planområdet, med unntak av områder som må gjerdes inn av hensyn til 

sikkerhet.  

3.1.11 Belysning 

Belysningskonsept for ny virksomhet skal dokumenteres i byggesøknad og være godkjent av 

Longyearbyen lokalstyre.  

Private bygg og uteanlegg skal belyses for god fremkommelighet, orientering, trygghet og 

trafikksikkerhet.  

3.1.12 Byggerestriksjoner rundt flynavigasjonsanleggene ved Svalbard Lufthavn 

Nye arealplaner og byggetiltak skal vurderes i henhold til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) i 

gjeldende byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Svalbard lufthavn (Avinors tegning ENSB-P-09) og 

saksbehandlingen følger særskilt retningslinje (vedlegg 2). 
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3.2 Nye fellesbestemmelser 

3.2.1 Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Svalbard Lufthavn 

Det må ikke etableres bygg, påbygg eller anlegg som gjennomtrenger hinderflatene (sideflaten og 

horisontalflaten) i restriksjonsplanen for Svalbard lufthavn. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran av 

hensyn til flysikkerheten. Dersom det skal benyttes mobilkran, må tiltakshaver på forhånd søke 

Avinor Svalbard lufthavn om godkjennelse av kranbruken. Det stilles krav om at mobilkranen er 

utstyrt med fast rødt hinderlys på bomspissen og at den må kunne senkes i forbindelse med flyginger 

til/fra Svalbard lufthavn. Kran skal meldes til NRL (nasjonalt register over luftfartshinder) dersom den 

skal stå i mer enn 4 uker og har høyde over bakken som overstiger 15 meter. Tiltakshaver skal før 

mobilkranen kan tas i bruk, ha på plass nødvendig prosedyre med varslingsrutiner for direkte kontakt 

mellom kontrolltårnet ved Svalbard lufthavn og ansvarlig kranfører. Tiltakshaver er ansvarlig for å 

gjennomføre en enkel risikoanalyse i samråd med Avinor Svalbard lufthavn for å sjekke ut om 

kranbruken er akseptabel med hensyn til flysikkerheten. Tiltakshaver skal varsle Avinor Svalbard 

lufthavn på forhånd før opp- og nedrigging av mobilkran. 

3.2.2 Krav til radiotekniske vurderinger  

Ved etablering av alle nye bygg/påbygg/anlegg over kote 15,4 meter over havet, skal tiltakshaver 

innhente en radioteknisk vurdering som skal godkjennes av Avinor. Mobilkran vil kunne benyttes 

med arm opp til 20 meter over terreng uten krav til separat radioteknisk vurdering. Dersom 

mobilkran skal operere over denne høyden, skal tiltakshaver innhente en radioteknisk vurdering som 

skal godkjennes av Avinor. 

3.2.3 Turbulensforhold ved Svalbard lufthavn 

Det må ikke etableres tiltak som forverrer turbulenssituasjonen ved Svalbard lufthavn. 

Dersom en innledende vurdering viser en mulig risiko for økt turbulens, skal tiltakshaver 

besørge en mer detaljert turbulensanalyse, fra anerkjent leverandør. Dersom den detaljerte 

analysen viser en uakseptabel turbulensøkning, kan tiltaket ikke igangsettes/gjennomføres/ 

godkjennes. 

 

Retningslinje:  
Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over rullebanen som 
er større enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes 

forlengelse med 2 km (basert på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell 

godkjenning. Dersom tiltaket ligger på terreng som er lavere enn rullebanen, skal tiltaket 

forelegges Avinor dersom det i seg selv er høyere enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til 

rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse. 

 

Avinor vil kostnadsfritt gjøre en forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter tiltaket kan 

ha på operasjoner med luftfartøy. 

Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en mer detaljert turbulensanalyse, må 

tiltakshaver besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. 

Dersom Avinor ikke godkjenner tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til 

Luftfartstilsynet. Klagen/anken skal sendes via Avinor for kommentar. 
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3.2.4 Operative forhold ved Svalbard lufthavn  

Tiltakshaver er ansvarlig for å legge frem en risikoanalyse som viser at eventuelle utslipp av ild, røyk 

eller lukt ikke endrer risikobildet ved Svalbard lufthavn. Risikoanalysen skal være vurdert og godkjent 

av Avinor.  Den godkjente risikoanalysen  skal legges ved i søknad om tillatelse til LL. 

3.2.5 Forebyggende tiltak mot birdstrike ved Svalbard lufthavn  

Tiltakshaver er ansvarlig for å gjøre risikoanalyse med hensyn til faren for birdstrike ved det planlagte 

tiltaket. Risikoanalysen skal i tillegg omhandle den samlede virkningen og belastningen av alle nye og 

iverksatte planer samt eksisterende arealbruk og hvilken betydning de har for flysikkerheten. 

Risikoanalysen skal inneholde forslag til avbøtende tiltak og oversendes Avinor  for vurdering og 

godkjenning. Det stilles krav om lukket avfallshåndtering. Avinor stiller krav om at tak og 

bygningskonstruksjoner utformes og driftes på en slik måte at det blir lite attraktivt for fugler å hekke 

der. 

3.2.6 Sprengningsarbeider – Varsling 

Tiltakshaver skal av hensyn til flysikkerheten opprette en skriftlig prosedyre om forhåndsvarsling og 

samordning av sprengningsarbeider med kontrolltårnet ved Svalbard lufthavn. 

3.2.7 Farlig eller villedende belysning ved Svalbard Lufthavn 

Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Svalbard lufthavn skal det utarbeides en 

belysningsplan for bebyggelsen og uteområdene som oversendes Avinor for vurdering og 

godkjenning. Belysningsplanen må også omhandle anleggsperioden. 

3.2.8 Fremmede arter 

Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding av arealer. Dersom fremmede 

arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre spredning ved masseforflytning iverksettes. 

 

4 Byggeområder (sml. § 49 tredje ledd nr. 1) 

4.1 Fellesbestemmelser for byggeområder 

4.1.1 Byggegrenser 

Byggegrenser er vist på plankartet, og er å regne som utfyllende bestemmelse. Der det ikke er vist 

byggegrense regnes formålsgrense som byggegrense. 

4.1.2 Dokumentasjonskrav ved søknad om tillatelse til virksomhet og tiltak 

Sammen med søknad om tillatelse til virksomhet og tiltak skal det alltid vedlegges:  

Utomhusplan: 

Utomhusplanen skal i nødvendig utstrekning gjøre rede for følgende: 

• Bebyggelsens plassering og organisering 

• Terrengbearbeiding; eksisterende og prosjektert terreng, overgang til tilgrensende terreng 

(nabotomter) og sammenheng med offentlig trafikk-/gangareal. 

• Byggehøyder og terrenghøyder (eksisterende og prosjekterte) fastsatt til kotehøyder 

• Plassering og utforming av parkeringsplasser for bil, skuter og sykkel/spark. 
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• Adkomst med frisiktsone, internveger og manøvreringsareal, inkl. tilgjengelighet og 

framkommelighet for brannvesen  

• Fargebruk, skilting og belysning 

• Løsning for overvann  

• Snødeponi 

 

Utomhusplan skal være godkjent av Longyearbyen lokalstyre før det kan gis igangsettingstillatelse for 

ny virksomhet eller tiltak. 

Teknisk plan: 

Følgende skal inngå i teknisk plan: 

• Ledningsplan VA med dimensjonering, trase og tilknytning til overordnet nett  

• Slukkevann-/brannvannskapasitet 

• Ledningstrase og tilknytning til overordnet nettløsning for overvann  

• El-forsyning 

• Fundamentering og utforming av gang- og kjøreareal, inkl. frisiktsone 

 

Teknisk plan skal utformes i samsvar med gjeldende normkrav og være godkjent av Longyearbyen 

lokalstyre før det kan gis igangsettingstillatelse for ny virksomhet. 

 

Vurdering av virkninger for miljø og samfunn: 

Virkninger av virksomhet med betydelige og langvarige konsekvenser for miljø og samfunn i og 

utenfor planområdet, herunder forsknings- og næringsetableringer. Hensynet til områder/lokaliteter 

som er viktige for biologisk mangfold. 

 

Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse: 

Sammen med søknaden om tiltak eller virksomhet skal det foreligge avfallsplan og 

miljøsaneringsbeskrivelse i samsvar med avfallsforskriften for Longyearbyen, jfr. FOR-2009-09-11-

1188. 

 

4.2 Bebyggelse og anlegg 

4.2.1 Felt BA1 og BA3 (Svalbard lufthavn) 

Områdene skal benyttes til blandet formål, bl.a. bygninger, parkeringsplass for biler, tankgård og 

utomhusanlegg som er direkte knyttet til lufthavnens drift samt operative og beredskapsmessige 

behov. Innenfor området tillates oppfylling for å tilrettelegge forholdene for å dekke 

parkeringsbehovet og tilrettelegging for bygg og anlegg. 

Skjæringer/fyllinger og eventuelle andre terrenginngrep skal behandles på en mest mulig skånsom og 

tiltalende måte. 

Før det kan gis tillatelse til tiltak eller virksomhet innenfor området BA3 må det utarbeides en ny 

delplan for hele feltet. Utnyttelsesgrad og byggehøyder skal fastsettes i ny delplan. I forbindelse med 

en delplan for området må det gjennomføres en naturkartlegging av området, jf. § 6.1.  
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4.3 Energianlegg (EA) 
Innenfor området tillates tiltak eller virksomhet knyttet til drift av energi- og reservekraftverk. 

Uteområder skal holdes ryddige. Utendørs lagring skal begrenses og kun skje på områder avsatt til 

dette i utomhusplan. Området skal  inngjerdes ut fra sikkerhetsmessige hensyn. 

Det skal være minimums 25 meter mellom LBG-anlegget og tankanlegget, iht. DSBs Temaveiledning 

om oppbevaring av farlig stoff. 

4.3.1 Størrelser og BYA 

Innenfor planområdet tillates det følgende anlegg: 

▪  Tankanlegget 

o Jet A1. L: 21,2 meter  B: 3,2 meter  H_3,2 meter 

o Kontrollrom. L: 6,1 B: 2,44 

▪ LBG-anlegget 

o CHP anlegget (selve gasskraftverket) L: 12,20 meter B: 4,90 meter 

o LBG-containere (4 stk.) L: 6,10 meter    B: 2,44 meter 

o Fordamperanlegg  L: 6,10 meter    B: 2,44 meter 

Ved ytterligere behov kan det etableres flere container opp til en BYA på 10%. 

Parkering/biloppstillingsplass skal ikke medregnes i BYA. 

4.3.2 Byggehøyder  

Maksimal høyde på anlegg og konstruksjoner er 4,5 meter over eksisterende terreng, i tillegg tillates 

det kaldfakler på 2 meter over dette.  Fast kaldfakkel, som går fra fordamperanlegget tillates 2 meter 

over containertak, mens frittstående kaldfakkel tillates 6 meter over bakkenivå. 

 

5 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (sml. § 49 tredje ledd nr. 
6) 

5.1 Veg, SV 
Veger skal opparbeides som vist på plankartet og i tråd med den til enhver tid gjeldende Lokal norm -

tekniske anlegg Longyearbyen. 

 

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer), S 
Områdene er avsatt til annen veggrunn, og tillates også benyttet til snøopplag. 

 

5.3 Lufthavn, L2 
Område L2 skal ivareta hinderfrie sikkerhetsareal som omslutter rullebanen og tilhørende 

taksebaner, samt hinderfrihet i tilknytning til radionavigasjonsanleggene. Detaljer og spesifikasjoner 

skal følge enhver tids gjeldende restriksjonsplan for flyplassen.  

Alle bygg og anlegg som skal plasseres innenfor lufthavnsområdet må først forhåndsgodkjennes av 

Avinor, Svalbard lufthavn før byggetillatelse kan gis.  

Alle bygg og anlegg som skal plasseres innenfor lufthavnsområdet må av hensyn til flysikkerhet ikke 

overstige de kotehøyder som er angitt i til enhver tids gjeldende restriksjonsplan for Svalbard 

lufthavn, hjemlet i Luftfartslovens kap. VIID, § 7-13.  
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Området skal benyttes til rullebane, taksebaner, fly-/helikopteroppstillingsområde, avising av fly, 

samt annet trafikkareal for fly og helikoptre. Innenfor området tillates det etablert 

navigasjonsinstrumenter, banelys/innflygingslys og eventuelle andre visuelle hjelpemidler samt 

anlegg av nødvendige bygg og installasjoner, samt veger som er nødvendige for drift og vedlikehold. 

Skjæringer/fyllinger og eventuelle andre terrenginngrep skal behandles på en mest mulig skånsom og 

tiltalende måte. 

 

6 Bestemmelser til hensynssoner 

6.1 Sikrings-, støy- og faresoner  

6.1.1 Sikringssone - Byggeforbud rundt flyplass (H130_1)  

Innenfor sikringssonen tillates det ikke bebyggelse, veiareal eller parkering mv. 

6.1.2 Sikringssone Frisikt (H140_1-2) 

I frisiktsonen tillates ikke bebyggelse, installasjoner eller lagring av snø og gjenstander som rager 

høyere enn 0.5 meter over planert grunn. 

6.1.3 Andre sikkerhetssone (H190) 

Vertikal sikkerhetssone over energianlegget knytte til brann- og eksplosjonsfare. Sikkerhetsavstand til 

energianlegget strekker seg 250 meter over terreng.  

6.1.4 Støysone (H220_1) 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) gjelder for planområdet. 

Innenfor gul støysone (H220) åpnes ikke for støyfølsom bebyggelse.  

Ved søknad om byggetillatelse innenfor støysonene skal det utarbeides rapport med 

bygningstegninger og utomhusplan for viser støyisolering/støyavskjerming iht. gjeldende 

retningslinjer og forskrifter. Nødvendige støyreduserende tiltak skal være gjennomført før 

ferdigattests kan gis.) 

 

6.1.5 Faresone -Brann- / eksplosjonsfare (H350_3)  

 Arealformålet energianlegg (tankgården og LBG-anlegget)  på nordsiden av Vei 600 skal sikres med 

gjerder eller lignende på forsvarlig måte.  

 

7 Bestemmelser til bestemmelsesområder  

7.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1 og #2) 
Innenfor bestemmelsesområde # 1 skal det gjennomføres naturkartlegging og eventuelle avbøtende 

tiltak må gjennomføres. Kartleggingen og tiltakene skal avklares med lokalstyre før gjennomføring. 

Innenfor bestemmelsesområde #2  er det krav til delplan før videre utbygging. I forbindelse med 

delplanen skal det gjennomføres naturkartlegging. 
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8 Rekkefølgebestemmelser  
 

1. Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak på området EA skal det gjennomføres 

naturkartlegging for områdene #1 og evt. eventuelle avbøtende tiltak må gjennomføres, jf. § 6.1.  

 

2. Før det kan gis tillatelse til tiltak eller virksomhet innenfor felt BA3 må arealplanen detaljeres 

ytterligere gjennom utarbeidelse av delplan for hele feltet. 

 

3. Det skal gjennomføres en risikovurdering for transport og håndtering av LBG-containere før 

området tas i bruk.  

 

4. Det må utarbeides en beredskapsplan for ulykker med farlig gods for å sikre at brannvesenet  

varsles umiddelbart på ved uhell/ulykker med farlig gods. 

 

 

 


