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Longyearbyen Lokalstyre
Tekniske tjenester(drikkevann)
Postboks 350
9171 LONGYEARBYEN

Gjelder: Drikkevann

Dato 2025-05-30
Prøve ID S252473
Versjon 1
Analyseperiode 2025-05-20 - 2025-05-30

S252473-01
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-05-20 2025-03-24 2025-05-30 Rentvann 2025-05-19

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Isdammen råvann Råvann

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Koliforme bakterier a NS-EN ISO 9308-1 1 CFU/100ml 0-2 0

E.coli a NS-EN ISO 9308-1 1 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

pH a NS-EN ISO 10523 6.7 ±0.2 6,5-9,5

Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19.7* ◦C

Turbiditet a NS-EN ISO 7027-1 6.9 FNU ±2.1 1

Fargetall a NS-EN ISO 7887 <3 20

Aluminium, Al NS-EN ISO 17294-2 300 µg/l ±60 200

Radon b CSN 757624 kap.6 <5* Bq/l

a Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
b Utført av eksternt laboratorium, ALS Lab Group

S252473-02
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-05-20 2025-03-24 2025-05-30 Rentvann 2025-05-19

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Rentvann filter
VBA

Rent vann

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22◦C 3 døgn c NS-EN ISO 6222 >300* CFU/ml Tiltaksgrense 100

Koliforme bakterier a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

E.coli a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

pH a NS-EN ISO 10523 6.7 ±0.2 6,5-9,5

Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19.9* ◦C

Turbiditet a NS-EN ISO 7027-1 34 FNU ±10.2 1

Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20

Konduktivitet (25◦C) a NS-EN 27888:1993 167.6 mS/m ±17 250

Lukt d Intern 1*
Aluminium, Al NS-EN ISO 17294-2 1400 µg/l ±290 200

Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l ±24

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 >50 mg/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 440 µg/l ±66 50

Hardhet Beregning Ca/Mg >45* ◦dH

a Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
c I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prøver som overstiger 12 timer mel-
lom uttak og analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grensever-
dier/tiltaksgrenser).

d Lukt og smak rapporteres på en heltallskala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer godt/uten avvik og 5 tilsvarer
dårlig/uakseptabelt for abonnenter.

Analyse av smak ikke utført på grunn av høy turbiditet.

S252473-03
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-05-20 2025-03-24 2025-05-30 Rentvann 2025-05-19

Prøvestednavn Prøvetype Merking
LYB Sykehus Rent vann

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22◦C 3 døgn c NS-EN ISO 6222 13* CFU/ml 8-20 Tiltaksgrense 100

Koliforme bakterier a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

E.coli a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

Legionella (screening) e ISO 11731:2017 <10 CFU/l 6-18

pH a NS-EN ISO 10523 7.2 ±0.2 6,5-9,5

Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19.8* ◦C

Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20

Konduktivitet (25◦C) a NS-EN 27888:1993 169.0 mS/m ±17 250

Lukt d Intern 1*
Smak d Intern 2*
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l ±25

Tabellen fortsetter på neste side...

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA

Side 2 av 6



Fortsettelse av tabell fra forrige side.

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 >50 mg/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 290 µg/l ±44 50

Hardhet Beregning Ca/Mg >47* ◦dH

a Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
c I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prøver som overstiger 12 timer mel-
lom uttak og analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grensever-
dier/tiltaksgrenser).

d Lukt og smak rapporteres på en heltallskala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer godt/uten avvik og 5 tilsvarer
dårlig/uakseptabelt for abonnenter.

e Matriks A; Prosedyre 5 og 7; Medie A og C (GVPC)

Påvist Legionella pneumophila serotype 1.

S252473-04
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-05-20 2025-03-24 2025-05-30 Rentvann 2025-05-19

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Bykaia Nettvann

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22◦C 3 døgn c NS-EN ISO 6222 15* CFU/ml 10-23 Tiltaksgrense 100

Koliforme bakterier a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

E.coli a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

Legionella (screening) e ISO 11731:2017 <10 CFU/l 6-18

pH a NS-EN ISO 10523 7.1 ±0.2 6,5-9,5

Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19.7* ◦C

Fargetall a NS-EN ISO 7887 <3 20

Konduktivitet (25◦C) a NS-EN 27888:1993 169.0 mS/m ±17 250

Lukt d Intern 1*
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l ±25

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 >50 mg/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 410 µg/l ±61 50

Hardhet Beregning Ca/Mg >47* ◦dH

a Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
c I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prøver som overstiger 12 timer mel-
lom uttak og analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grensever-
dier/tiltaksgrenser).

d Lukt og smak rapporteres på en heltallskala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer godt/uten avvik og 5 tilsvarer
dårlig/uakseptabelt for abonnenter.

e Matriks A; Prosedyre 5 og 7; Medie A og C (GVPC)

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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Analyse av smak ikke utført på grunn av synlige partikler i vannet.

S252473-05
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-05-20 2025-03-24 2025-05-30 Rentvann 2025-05-19

Prøvestednavn Prøvetype Merking
U278 vei 238.54B Rent vann

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22◦C 3 døgn c NS-EN ISO 6222 >300* CFU/ml Tiltaksgrense 100

Koliforme bakterier a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

E.coli a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

Legionella (screening) e ISO 11731:2017 90 CFU/l 51-160

pH a NS-EN ISO 10523 7.1 ±0.2 6,5-9,5

Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 20.4* ◦C

Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20

Konduktivitet (25◦C) a NS-EN 27888:1993 169.2 mS/m ±17 250

Lukt d Intern 1*
Smak d Intern 1*
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l ±24

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 >50 mg/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 310 µg/l ±46 50

Hardhet Beregning Ca/Mg >46* ◦dH

a Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
c I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prøver som overstiger 12 timer mel-
lom uttak og analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grensever-
dier/tiltaksgrenser).

d Lukt og smak rapporteres på en heltallskala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer godt/uten avvik og 5 tilsvarer
dårlig/uakseptabelt for abonnenter.

e Matriks A; Prosedyre 5 og 7; Medie A og C (GVPC)

Påvist Legionella pneumophila serotype 1.

S252473-06
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-05-20 2025-03-24 2025-05-30 Rentvann 2025-05-19

Prøvestednavn Prøvetype Merking
HB03 Rent vann

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22◦C 3 døgn c NS-EN ISO 6222 46* CFU/ml 30-71 Tiltaksgrense 100

Tabellen fortsetter på neste side...

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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Fortsettelse av tabell fra forrige side.

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Koliforme bakterier a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

E.coli a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

Legionella (screening) e ISO 11731:2017 <10 CFU/l 6-18

pH a NS-EN ISO 10523 7.1 ±0.2 6,5-9,5

Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 20.4* ◦C

Fargetall NS-EN ISO 7887 3 ±4 20

Konduktivitet (25◦C) a NS-EN 27888:1993 168.5 mS/m ±17 250

Lukt d Intern 1*
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l ±24

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 >50 mg/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 340 µg/l ±51 50

Hardhet Beregning Ca/Mg >46* ◦dH

a Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
c I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prøver som overstiger 12 timer mel-
lom uttak og analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grensever-
dier/tiltaksgrenser).

d Lukt og smak rapporteres på en heltallskala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer godt/uten avvik og 5 tilsvarer
dårlig/uakseptabelt for abonnenter.

e Matriks A; Prosedyre 5 og 7; Medie A og C (GVPC)

Analyse av smak ikke utført på grunn av synlige partikler i vannet.

S252473-07
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-05-20 2025-03-24 2025-05-30 Rentvann 2025-05-19

Prøvestednavn Prøvetype Merking
HB02 Rent vann

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22◦C 3 døgn c NS-EN ISO 6222 3* CFU/ml 2-5 Tiltaksgrense 100

Koliforme bakterier a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

E.coli a NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

Legionella (screening) e ISO 11731:2017 <10 CFU/l 6-18

pH a NS-EN ISO 10523 7.1 ±0.2 6,5-9,5

Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 20.9* ◦C

Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20

Konduktivitet (25◦C) a NS-EN 27888:1993 168.9 mS/m ±17 250

Lukt d Intern 1*
Smak d Intern 2*
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l ±24

Tabellen fortsetter på neste side...

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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Fortsettelse av tabell fra forrige side.

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 >50 mg/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 300 µg/l ±45 50

Hardhet Beregning Ca/Mg >45* ◦dH

a Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
c I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prøver som overstiger 12 timer mel-
lom uttak og analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grensever-
dier/tiltaksgrenser).

d Lukt og smak rapporteres på en heltallskala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer godt/uten avvik og 5 tilsvarer
dårlig/uakseptabelt for abonnenter.

e Matriks A; Prosedyre 5 og 7; Medie A og C (GVPC)

Med vennlig hilsen

Brynjar Flaten
Laboratorietekniker

Kopi til
ola.forn@unn.no, ole.tveiten@unn.no,
torunn.sobstad.larsen@lokalstyre.no,
Marthe.Odegard@unn.no,
tom.schaug@lokalstyre.no,
Kristin.Furu.Grotting@unn.no,
bykaia@lokalstyre.no,
postmottak@lokalstyre.no,
anne.vera.skrivarhaug@lokalstyre.no

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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