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NORSK
AKKREDITERING
TEST 160
Longyearbyen Lokalstyre Dato 2026-03-06
Tekniske tjenester(drikkevann) Preve ID S261375
Postboks 350 Versjon 1
9171 LONGYEARBYEN Analyseperiode  2026-03-03 -  2026-03-06
Gjelder:  Drikkevann
5261375-01
Prevemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Proveuttak
2026-03-03 2026-03-03 2026-03-06 Rentvann 2026-03-02 09:00
Provestednavn Provetype Merking
Isdammen ravann Ravann
Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0
E.coli NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0
pH 2 NS-EN ISO 10523 6,7 +0.2 6,5-9,5
Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19,5+ °C
Turbiditet 2 NS-EN ISO 7027-1 0,5 FNU +0.2 1
Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20
Konduktivitet (25°C) 2 NS-EN 27888:1993 157,0 mS/m +16 250
Sulfat, SO42- 2 NS-EN ISO 10304-1 970 mg/1 +145.5 250
Aluminium, Al NS-EN ISO 17294-2 0,026 mg/1 +0.0052 0.200
Arsen, As NS-EN ISO 17294-2 0,098 ug/l +0.005 10
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/1 +24
Jern, Fe NS-EN ISO 17294-2 0,037 mg/l +0.0055 200
Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 89 mg/l +18
Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 0,71 mg/1 +0.11 0.0500
Natrium, Na NS-EN ISO 17294-2 95 mg/l +19 200
Nikkel, Ni NS-EN ISO 17294-2 36 ug/l +0.10 20
Hardhet Beregning Ca/Mg 42+ °dH

@ Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

Resultatene gjelder bare de undersgkte prover.

Denne rapporten ma ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.

Resultatene gjelder preven slik den ble mottatt.

Provetakning ikke akkreditert.

Maleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall pa 95%.

Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele maleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om maleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

« = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | >=Sterreenn | <= Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromse

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA

post@toslab.no
www.toslab.no
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S261375-02

Prevemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Proveuttak

2026-03-03 2026-03-03 2026-03-06 Rentvann 2026-03-02 09:00
Provestednavn Prevetype Merking

Rentvann filter VBA  Rent vann

Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22°C 3 degn b NS-EN ISO 6222 Ikke pflViSt* CFU/ml Tiltaksgrense 100
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0
E.coli NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0
Intestinale enterokokker 2 NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

pH 2 NS-EN ISO 10523 8,0 +0.2 6,5-9,5
Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19,6+ °C

Turbiditet 2 NS-EN ISO 7027-1 0,3 FNU +0.2 1
Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20
Konduktivitet (25°C) 2 NS-EN 27888:1993 160,3 mS/m +16 250
Lukt € Intern 1«

Smak ¢ Intern 2%

Sulfat, SO42-  ® NS-EN ISO 10304-1 997 mg/l +149.6 250
Aluminium, Al NS-EN ISO 17294-2 0,077 mg/l +0.015 0.200
Arsen, As NS-EN ISO 17294-2 0,095 ug/l +0.005 10
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 170 mg/l +25

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 >50 mg/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 0,73 mg/l +0.11 0.0500
Natrium, Na NS-EN ISO 17294-2 110 mg/l +22 200
Nikkel, Ni NS-EN ISO 17294-2 34 ug/l +0.10 20
Hardhet Beregning Ca/Mg >45x °dH

@ Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

b T henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prever som overstiger 12 timer mellom uttak og

analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

¢ Lukt og smak rapporteres pa en heltallskala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer godt/uten avvik og 5 tilsvarer dar-

lig/uakseptabelt for abonnenter.

S261375-03

Provemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Proveuttak

2026-03-03 2026-03-03 2026-03-06 Rentvann 2026-03-02 09:50

Provestednavn Pravetype Merking

LYB Sykehus Rent vann

Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22°C 3 degn NS-ENISO 6222 76+ CFU/ml 49-118 Tiltaksgrense 100
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

E.coli NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

pH 2 NS-EN ISO 10523 7,7 +0.2 6,5-9,5

Tabellen fortsetter pa neste side...

Resultatene gjelder bare de undersgkte prover.
Denne rapporten ma ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder preven slik den ble mottatt.
Provetakning ikke akkreditert.

Maleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall pa 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele maleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om maleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

» = Ikke akkreditert resultat

CFU = Kolonidannende enhet | >=Sterreenn | <= Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromse

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA

post@toslab.no
www.toslab.no
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Fortsettelse av tabell fra forrige side.

Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19,9+ °C

Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20
Konduktivitet (25°C) 2 NS-EN 27888:1993 160,2 mS/m +16 250
Sulfat, SO42- 2 NS-EN ISO 10304-1 999 mg/l +149.9 250
Arsen, As NS-EN ISO 17294-2 0,13 ug/l +0.013 10
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l +24

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 >50 mg/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 0,83 mg/1 +0.12 0.0500
Natrium, Na NS-EN ISO 17294-2 110 mg/l +21 200
Nikkel, Ni NS-EN ISO 17294-2 37 ug/l +0.10 20
Hardhet Beregning Ca/Mg >44+ °dH

@ Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
> I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prever som overstiger 12 timer mellom uttak og
analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

S261375-04

Provemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Proveuttak

2026-03-03 2026-03-03 2026-03-06 Rentvann 2026-03-02 10:30
Prevestednavn Prgvetype Merking

Skolen Rent vann

Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22°C 3 degn NS-EN ISO 6222 12« CFU/ml 8-19 Tiltaksgrense 100
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0
Ecoli *? NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0
Intestinale enterokokker a NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

pH 2 NS-EN ISO 10523 7,9 +0.2 6,5-9,5
Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19,9+ °C

Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20
Konduktivitet (25°C) 2 NS-EN 27888:1993 160,2 mS/m +16 250
Sulfat, SO42- 2 NS-EN ISO 10304-1 987 mg/l +148.1 250
Arsen, As NS-EN ISO 17294-2 0,12 ug/l +0.012 10
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l +24

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 90 mg/l +18

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 0,66 mg/l +0.10 0.0500
Natrium, Na NS-EN ISO 17294-2 110 mg/l +21 200
Nikkel, Ni NS-EN ISO 17294-2 30 ug/l +0.10 20
Hardhet Beregning Ca/Mg 43+ °dH

@ Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).
> I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prever som overstiger 12 timer mellom uttak og
analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

Resultatene gjelder bare de u

nderspgkte prover.

Denne rapporten ma ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.

Resultatene gjelder proven sl

ik den ble mottatt.

Provetakning ikke akkreditert.

Maleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall pa 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele maleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.

For ytterligere informasjon om maleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

» = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet

| > =Sterre enn

< = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromse

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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av. 5



S261375-05

Prevemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Proveuttak

2026-03-03 2026-03-03 2026-03-06 Rentvann 2026-03-02 11:00
Provestednavn Prevetype Merking

Vilkarlig pa nettet Nettvann U289

Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22°C 3 degn b NS-EN ISO 6222 8+ CFU/ml 5-12 Tiltaksgrense 100
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0
E.coli NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0
Intestinale enterokokker & NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

pH 2 NS-EN ISO 10523 7,9 +0.2 6,5-9,5
Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 20,0« °C

Fargetall 2 NS-ENISO 7887 <3 20
Konduktivitet (25°C) 2 NS-EN 27888:1993 160,3 mS/m +16 250
Sulfat, SO42- 2 NS-EN ISO 10304-1 998 mg/1 +149.7 250
Arsen, As NS-EN ISO 17294-2 0,094 ug/l +0.005 10
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l +24

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 90 mg/l +18

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 0,66 mg/1 +0.099 0.0500
Natrium, Na NS-EN ISO 17294-2 110 mg/l +21 200
Nikkel, Ni NS-EN ISO 17294-2 31 ug/l +0.10 20
Hardhet Beregning Ca/Mg 44+ °dH

@ Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

b I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prever som overstiger 12 timer mellom uttak og

analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

S5261375-06

Prevemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Proveuttak

2026-03-03 2026-03-03 2026-03-06 Rentvann 2026-03-02 10:30

Provestednavn Prevetype Merking

HBO02 Rent vann

Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Kimtall 22°C 3 degn NS-EN ISO 6222 3+ CFU/ml 2-5 Tiltaksgrense 100
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

E.coli NS-EN ISO 9308-1 0 CFU/100ml 0-2 0

Intestinale enterokokker & NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100ml 0-1 0

pH 2 NS-EN ISO 10523 7,9 +0.2 6,5-9,5
Temperatur ved avlest pH NS-EN ISO 10523 19,9+ °C

Fargetall NS-EN ISO 7887 <3 20
Konduktivitet (25°C) 2 NS-EN 27888:1993 159,6 mS/m +16 250

Sulfat, SO42- 2 NS-EN ISO 10304-1 988 mg/1 +148.3 250

Arsen, As NS-EN ISO 17294-2 0,095 ug/l +0.005 10

Tabellen fortsetter pa neste side...

Resultatene gjelder bare de undersgkte prover.
Denne rapporten ma ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder preven slik den ble mottatt.

Provetakning ikke akkreditert.

Maleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall pa 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele maleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.

For ytterligere informasjon om maleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

» = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet

| > =Sterre enn

< = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromse

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA

Side

av. 5




Fortsettelse av tabell fra forrige side.

Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Kalsium, Ca NS-EN ISO 17294-2 160 mg/l +24

Magnesium, Mg NS-EN ISO 17294-2 89 mg/1 £18

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 0,64 mg/1 +0.095 0.0500
Natrium, Na NS-EN ISO 17294-2 100 mg/l +21 200

Nikkel, Ni NS-EN ISO 17294-2 29 ug/l +0.10 20

Hardhet Beregning Ca/Mg 43+ °dH

@ Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

b I henhold til standard rapporteres kimtall uakkreditert for prever som overstiger 12 timer mellom uttak og
analysestart. Grenseverdier er fra Drikkevannsforskriften vedlegg 1 og 2 (grenseverdier/tiltaksgrenser).

Med vennlig hilsen

Sandra Angell Steinvik

Laboratorieteknikker

Kopi til
froydis.sjovold@lokalstyre.no,
gijsbertb@unis.no,
postmottak@lokalstyre.no,
Marthe.Odegard@unn.no,
ole.tveiten@unn.no,
bykaia@lokalstyre.no,
Kristin.Furu.Grotting@unn.no,
kahau@lokalstyre.no,
tom.schaug@lokalstyre.no,

ola.forn@unn.no

Resultatene gjelder bare de undersgkte prover.

Denne rapporten ma ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.

Resultatene gjelder preven slik den ble mottatt.

Provetakning ikke akkreditert.

Maleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall pa 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele maleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.

For ytterligere informasjon om maleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

» = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet |

> = Sterre enn

< = Mindre enn

Toslab AS post@toslab.no

Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromse

www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA

Side

av. 5



