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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Longyearbyen Lokalstyre planlegger å etablere et nytt avløpsrenseanlegg på Sjøskrenten i 

Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre mener den mest hensiktsmessige plasseringen av 

renseanlegget er ved eksisterende pumpehus, PA08. Tiltaksområdet er innenfor den blå firkanten 

i figur 1. Bygget vil ha et areal på ca. 50 m2. 

 

 

Figur 1: Bygget skal stå innenfor den blå firkanten i kartet. Kilde: toposvalbard.npolar.no. 

 

Rambøll har på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre utført miljøteknisk grunnundersøkelse av 

tiltaksområdet og utarbeidet en datarapport fra undersøkelsene. 

1.2 Regelverk 

Iht. § 57 a) i Svalbardmiljøloven /1/ trengs det tillatelse fra miljøvernmyndigheten for Svalbard 

til å utføre terrenginngrep utenfor planområder og i planområder uten godkjent plan. Iht. § 58 

tredje ledd, bokstav b) i Svalbardmiljøloven trengs det tillatelse fra Sysselmannen før 
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igangsetting i områder med godkjent arealplan hvis virksomheten kan virke skjemmende eller 

volde forurensning ut over planens utfyllende bestemmelser om forurensning fra bolig, fritidshus 

eller forretning. 

 

Kapittel 2 i forurensningsforskriften /2/ sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset 

grunn i områder der det er planlagt terrenginngrep, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført 

nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i 

grunnen. 

 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 gjelder ikke på Svalbard, men den legges likevel til grunn i 

miljøvernmyndighetens saksbehandling. Regelverket er derfor benyttet i denne rapporten for å si 

noe om forurensningssituasjonen i området som er undersøkt. I tillegg er Miljødirektoratets 

veileder for helsebaserte tilstandsklasser i forurenset grunn (TA-2553/2009) /3/, som heller ikke 

gjelder på Svalbard, benyttet for å kunne si noe om graden av forurensning i det undersøkte 

området. 

1.3 Tilstandsklasser for forurenset grunn 

Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er 

grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for hverken 

helse eller miljø. Det er utarbeidet 5 helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn basert på 

forurensningsgraden, Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Tilstandsklassene benyttes for å 

sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i toppjord (0-1m) og 

dypereliggende jord (>1m) ved ulik arealbruk. Det er definert tre kategorier for arealbruk: 

1.  Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 

2. Sentrumsområder, kontor og forretninger  

3. Industri og trafikkarealer 

 

Tilstandsklasser for metaller og organiske parameter i jord er vist i tabell 1 og tabell 2.  

 

Tabell 1: Tilstandsklasser forurenset jord i veileder TA-2553/2009 – metaller. 

Tilstandsklasse/ 

Stoff (mg/kg) 

1 

Meget god 

2 

God 

3 

Moderat 

4 

Dårlig 

5 

Svært dårlig 

Arsen <8 8-20 20-50 50-600 600-1.000 

Bly <60 60-100 100-300 300-700 700-2500 

Kadmium <1,5 1,5-10 10-15 15-30 30-1.000 

Kvikksølv <1 1-2 2-4 4-10 10-1.000 

Kobber <100 100-200 200-1.000 1.000-8.500 8.500-25.000 

Sink <200 200-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-25.000 

Krom (III) <50 50-200 200-500 500-2.800 2.800-25.000 

Krom (VI) <2 2-5 5-20 20-80 80-1000 

Nikkel <60 60-135 135-200 200-1.200 1.200-2.500 
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Tabell 2: Tilstandsklasser forurenset jord i veileder TA-2553/2009 – Organiske parametere. 

Tilstandsklasse/ 

Stoff (mg/kg) 

1 

Meget god 

2 

God 

3 

Moderat 

4 

Dårlig 

5 

Svært dårlig 

PCB7 <0,01 0,01-0,5 0,5-1 1-5 5-50 

∑PAH16 <2 2-8 8-50 50-150 150-2.500 

Benzo(a)pyren <0,1 0,1-0,5 0,5-5 5-15 15-100 

Benzen1 <0,01 0,01-0,015 0,015-0,04 0,04-0,05 0,05-1.000 

Alifater C8-C10 <10 ≤10 10-40 40-50 50-20.000 

Alifater> C10-

C12 

<30 30-60 60-130 130-300 300-20.000 

Alifater > C12-

C35 

<100 100-300 300-600 600-2.000 2.000-20.000 

1) For BTEX, er det kun benzen som har tilstandsklasser 

1.4 Områdebeskrivelse 

Sjøskrenten er utfylt og deler av området er bygd på en gammel avfallsfylling. Figur 2 viser avfall 

som stikker ut av fyllingen rett vest for der det nye avløpsrenseanlegget skal stå. Sjøskrenten 

huser stort sett industri og lagerbygg, se figur 3.  

 

 

Figur 2: Avfall som stikker ut av fyllingen rett vest for pumpehus, PA08. Foto: Rambøll, 2020. 
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Figur 3: Flyfoto av området. Kilde: toposvalbard.npolar.no. 

1.5 Arsen på Svalbard 

NGU har kartlagt flomsedimenter på Svalbard og nesten halvparten av prøvene overskrider 

normverdien for arsen. Arsen er vanlig i kull og skiferbergarter. Ifølge NGU sine undersøkelser 

kan forhøyede arsenverdier på Svalbard begrunnes med at løsmassene naturlig inneholder 
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betydelig høyere arsenkonsentrasjoner enn tilsvarende materiale på fastlandet /4/. Det er 

foreløpig ikke satt stedsspesifikke normverdier for arsen på Svalbard. Inntil videre betraktes 

derfor masser med mulig naturlig høyt innhold av arsen som forurensede masser og behandles 

deretter. 

1.6 Ansvar 

Rambøll har utført de miljøtekniske grunnundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, 

veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på 

tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvepunkter og 

kjemiske analyser av jordmasser på området. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved 

gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er 

beskrevet i denne rapporten. 

 

Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll. 

  



1350038985 GRUNNUNDERSØKELSER AVLØPSRENSEANLEGG  

 

 

 

 

Rambøll 

2. METODE 

Den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble utført av Marit Bratland Pedersen fra Rambøll den 

04.03.20 med innleid gravemaskin fra LNS Spitsbergen, som bisto med graving og pigging. 

2.1 Feltundersøkelser 

Totalt ble det prøvetatt fra fire sjakter, P1 – P4. Sjaktene er plassert omtrentlig i hjørnene til 

bygget. Oppgravde masser ble mellomlagret på tykk presenning iht. søknad om graving /5/ og 

tilbakeført til sjakta etter at undersøkelsen var ferdigstilt. I hver sjakt ble det tatt ut blandprøver 

fra øvre meter (0-1 m) og mellom 1-2 meter.  

2.2 Terreng og grunnforhold 

Terrengoverflaten ligger mellom +3,2 og +4,5 meter over havet. Grunnen består hovedsakelig 

av brunfarget stein, grus og finstoff uten noen tydelig lagdeling som massene i figur 4. I alle 

sjaktene er det påvist små innslag av avfall som metall, glass, plast og trevirke. I P1 og P3 er det 

litt kull, men dette antas ikke å være skeidestein. I P3 er det også noe rød masse som kan 

komme fra brann eller brannslukning. I P4 (se figur 5) ser trevirket ut som en stolpe og lukten 

minner om kreosot. 

 

 

Figur 4: Sjakt P1. Foto: Rambøll, 2020. 
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Figur 5: Sjakt P4. Foto: Rambøll, 2020. 

 

Fullstendig feltlogg med koordinater og bilder fra hver sjakt er presentert i vedlegg 1.  

2.3 Prøvetaking og analyser 

Seks prøver ble sendt inn til analyse hos akkreditert laboratorium Eurofins Environment Testing 

Norway AS. Fire av prøvene er fra øvre meter og prøvene mellom 1 – 2 meter i sjakt P1 og P4 er 

analysert for følgende parametere:  

• Arsen (As), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), nikkel (Ni), bly (Pb) og 

sink (Zn) 

• Polyaromatiske hydrokarboner, ∑16 PAH og enkeltforbindelser 

• Alifatiske hydrokarboner (>C5-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16, >C16-C35) 

• Polysykliske bifenyler, ∑7 PCB 

• BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylener) 

 

Kopi av analyserapporter med fullstendig oversikt over hvilke komponenter som inngår i 

analyseprogrammet, analysemetoder og usikkerhet er vist i vedlegg 3. 
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3. RESULTATER MED VURDERING 

3.1 Analyseresultater 

Analyseresultatene er sammenstilt med normverdier i forurensningsforskriftens kap. 2 og 

Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn i veileder TA-2553/2009, og er vist i 

vedlegg 2. 

 

Det er analysert seks prøver fra fire punkter, der fire av prøvene er tatt fra øvre massesjikt (0-1 

m), og to prøver i dypere lag (1-2 m). Det er påvist arsen i tilstandsklasse 2 i alle prøvene. I 

sjakt P1 er det påvist alifater og benzen i tilstandsklasse 3 i øvre meter. Mellom 1 – 2 meter er 

massene i tilstandsklasse 2 for PAH. Massene i sjakt P4 mellom 1 – 2 meter er i tilstandsklasse 3 

for benzo(a)pyren og tilstandsklasse 5 for PAH.  

3.2 Vurdering 

Forhøyet innhold av arsen antas å skyldes naturlig høyt innhold i løsmassene som beskrevet i 

delkapittel 1.5.  

 

Det lagres snø fra brøyting på området. Alifat- og benzenforurensningen i sjakt P1 kan komme 

fra brøytesnøen eller olje- og bensinsøl ved kjøring på området. Det var noe kull i sjakten som 

kan være årsaken til PAH-overskridelsen mellom 1 – 2 meter. I bunnen av sjakt P4 var det en 

stokk som luktet kreosot. I tjærestoffer er PAH-forbindelser svært vanlig og stolpen er trolig 

årsaken til at massene er forurenset i tilstandsklasse 5. 

 

Den miljøtekniske undersøkelsen har påvist forurensede masser i tiltaksområdet for nytt 

avløpsrenseanlegg på Sjøskrenten i Longyearbyen. Ved terrenginngrep i forurenset grunn skal 

det utarbeides en tiltaksplan i henhold til punkt 1-7 i § 2-6 i forurensningsforskriften. 

Tiltaksplanen skal sikre riktig behandling, sikring og disponering av 

overskuddsmasser/forurensede masser for å unngå spredning av forurensning. Tiltaksplanen skal 

være godkjent av forurensingsmyndigheten før igangsettingstillatelse kan gis.  
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1350038985 Grunnundersøkelser avløpsrenseanlegg

Dato 04.03.2020

Prøve Dybde Beskrivelse UTM33 N UTM33 Ø

P1-1 0-1 m

P1-2 1-2 m

Fylling av stein/grus/finstoff, 

stort sett brun farge. Litt avfall i 

form av et rør/metall, glass 

synlig. Ingen lukt. Litt kull, men 

ser ikke ut som skeidestein. 

8683394,33 515214,74

HEBR
Ramboll logo



Prøve Dybde Beskrivelse UTM33 N UTM33 Ø

P2-1 0-1 m

P2-2 1-2 m 

Fylling av stein/grus/finstoff, 

stort sett brun farge. Litt gul 

plast omtrent 1 m under 

terreng, se bilder. Ingen lukt og 

ingen tydelig lagdeling.

8683389,59 515223,24



Prøve Dybde Beskrivelse UTM33 N UTM33 Ø

P3-1 0-1 m

P3-2 1-2 m 

Fylling av stein/grus/finstoff, 

stort sett brun farge. Noe 

kullklumper, noe rød masse - 

som ofte sees i forbindelse med 

brann/brannslukning.  Litt 

treverk, men ikke mye. Ser ut 

som det er et lag elvegrus mot 

bunnen av hullet.

8683383,11 515212,97



Prøve Dybde Beskrivelse UTM33 N UTM33 Ø

P4-1 0-1 m

P4-2 1-2 m 

Fylling av stein/grus/finstoff, 

stort sett brun farge. 

Homogene masser, uten 

lagdeling. Traff på treverk i 

bunnen av hullet, ser ut som 

gamle stolper og lukter 

kreosot?

8683381,26 515222,04
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VEDLEGG 2 

ANALYSERESULTATER SAMMENSTILT MED 

TA-2553/2009 
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As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-

C12

Alifater 

>C12-

C35 Benzen BaP ∑PAH ∑PCB7

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Prøve Dybde

Normverdi/                                                          

Beskrivelse 8 60 1,5 100 50 1 60 200 10 50 100 0,01 0,1 2 0,01

P1-1 0-1 12 11 < 0,20 18 19 0,059 18 54 < 3,0 < 5,0 380 0,017 < 0,12 1,7 ip

P1-2 1-2 16 12 < 0,20 22 24 0,053 24 73 < 3,0 6,3 38 < 0,0035 0,037 3,1 ip

P2-1 0-1 Fylling, plast. 16 13 < 0,20 22 22 0,048 24 68 < 3,0 < 5,0 46 < 0,0035 < 0,030 1,6 ip

P3-1 0-1

Fylling, kull, trevirke, rød 

masse 14 15 < 0,20 19 22 0,043 23 74 < 3,0 < 5,0 23 0,0079 < 0,030 1,3 ip

P4-1 0-1 13 14 < 0,20 20 25 0,031 29 81 < 3,0 < 5,0 14 < 0,0035 0,034 1,3 ip

P4-2 1-2 13 10 < 0,20 19 21 0,038 27 75 < 3,0 < 5,0 55 < 0,0035 1,1 200 ip

ip=ikke påvist

Fyllmasser, rør/metall, glass, 

kull.

Fylling, trevirke, mulig 

kreosot.

V

Forurensningsgrad Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig

Tilstandsklassifisering I II III IV
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VEDLEGG 3 

ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS 

 

 

 

 

 



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Heidi Marstein Brøste

AR-20-MM-019571-01

EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!->)%Î

Prøvemottak: 09.03.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350038985 

Avløpsrenseanlegg

09.03.2020-13.03.2020Analyseperiode:

MaritPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-03090307Prøvenr.: 04.03.2020

Prøvemerking: P1-1 Analysestartdato: 09.03.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 11 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

Aromater >C16-C35 < 1.8 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 1.8 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 1.8 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Tørrstoff 89.7 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 12 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 11 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 18 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 19 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.059 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 18 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 54 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C16-C35 380 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 380 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater C5-C35 380 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Ospeca)* Kalkulering

Oljetype > C10 Ospeca)* Kalkulering

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-019571-01

Benzen 0.017 mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Krysen/Trifenylen < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo(b,k)fluoranten < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo[a]pyren < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen 0.93 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Acenaftylen < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.77 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Pyren < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo[ghi]perylen < 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH nda) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 1.7 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0070 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0070 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0070 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0070 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0070 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0070 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0070 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Merknader:

PAH, PCB og aromater: Forhøyet LOQ pga vanskelig 

prøvematriks.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 13.03.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
6

Side 3 av 3



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Heidi Marstein Brøste

AR-20-MM-019328-01

EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!-9V]Î

Prøvemottak: 09.03.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350038985 

Avløpsrenseanlegg

09.03.2020-13.03.2020Analyseperiode:

MaritPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-03090308Prøvenr.: 04.03.2020

Prøvemerking: P1-2 Analysestartdato: 09.03.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 14 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

Aromater >C16-C35 0.83 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense 0.58 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Tørrstoff 87.9 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 16 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 12 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 24 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.053 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 24 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 73 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 6.3 mg/kg TSa) SPI 201130%5

Alifater >C12-C16 11 mg/kg TSa) SPI 201130%5

Alifater >C16-C35 27 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 38 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater C5-C35 44 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Ospeca)* Kalkulering

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-019328-01

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 0.039 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.037 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen 1.3 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren 0.071 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Fenantren 1.1 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten 0.091 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.067 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 0.34 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 3.1 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-019328-01

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 13.03.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Heidi Marstein Brøste

AR-20-MM-019329-01

EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!-9WfÎ

Prøvemottak: 09.03.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350038985 

Avløpsrenseanlegg

09.03.2020-13.03.2020Analyseperiode:

MaritPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-03090309Prøvenr.: 04.03.2020

Prøvemerking: P2-1 Analysestartdato: 09.03.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 8.3 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Tørrstoff 88.6 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 16 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 13 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.048 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 24 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 68 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C12-C16 12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

Alifater >C16-C35 34 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 46 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater C5-C35 46 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Ospeca)* Kalkulering

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-019329-01

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 0.033 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.073 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.093 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen 0.56 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.63 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten 0.057 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.080 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.056 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 0.20 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 1.6 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!-9WfÎ

AR-20-MM-019329-01

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 13.03.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Heidi Marstein Brøste

AR-20-MM-022608-01

EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!.!82Î

Prøvemottak: 09.03.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350038985 

Avløpsrenseanlegg

09.03.2020-25.03.2020Analyseperiode:

MaritPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-03090310Prøvenr.: 04.03.2020

Prøvemerking: P3-1 Analysestartdato: 09.03.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 6.4 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Tørrstoff 90.7 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 14 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 15 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 19 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.043 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 23 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 74 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C12-C16 6.0 mg/kg TSa) SPI 201130%5

Alifater >C16-C35 17 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 23 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater C5-C35 23 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Ospeca)* Kalkulering

Oljetype > C10 Ospeca)* Kalkulering

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!.!82Î

AR-20-MM-022608-01

Benzen 0.0079 mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Krysen/Trifenylen 0.057 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.050 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen 0.53 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.45 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten 0.077 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.084 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 0.11 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 1.3 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-022608-01

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 25.03.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Heidi Marstein Brøste

AR-20-MM-019338-01

EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!-9`PÎ

Prøvemottak: 09.03.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350038985 

Avløpsrenseanlegg

09.03.2020-13.03.2020Analyseperiode:

MaritPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-03090311Prøvenr.: 04.03.2020

Prøvemerking: P4-1 Analysestartdato: 09.03.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 3.8 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Tørrstoff 91.5 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 13 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 14 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 25 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.031 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 29 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 81 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C16-C35 14 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 14 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater C5-C35 14 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Ospeca)* Kalkulering

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!-9`PÎ

AR-20-MM-019338-01

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 0.049 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.070 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.034 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen 0.32 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.50 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten 0.084 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.091 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.067 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 0.27 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 1.3 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-019338-01

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 13.03.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Heidi Marstein Brøste

AR-20-MM-019572-01

EUNOMO-00254220
Í%R5vÂ!->*.Î

Prøvemottak: 09.03.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350038985 

Avløpsrenseanlegg

09.03.2020-13.03.2020Analyseperiode:

MaritPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-03090312Prøvenr.: 04.03.2020

Prøvemerking: P4-2 Analysestartdato: 09.03.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 69 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

Aromater >C16-C35 13 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

Methylchrysener/benzo(a)anthracener 2.0 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Methylpyrene/fluoranthense 11 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Tørrstoff 91.2 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 13 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 10 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 19 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 21 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.038 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 27 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 75 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C12-C16 20 mg/kg TSa) SPI 201130%5

Alifater >C16-C35 35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 55 mg/kg TSa) Kalkulering8

Alifater C5-C35 55 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Ospeca)* Kalkulering

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 2.9 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 3.2 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 2.5 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 1.1 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.30 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Dibenzo[a,h]antracen 0.11 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Naftalen 27 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Acenaftylen 1.6 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

Acenaften 21 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Fluoren 16 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Fenantren 68 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen 6.2 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Fluoranten 33 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 19 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.28 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 10 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 200 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 13.03.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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